Ερωτήσεις αυτο-αξιολόγησης για το μάθημα «Δίκτυα Η/Υ Ι».  
   Κ. Σ. Χειλάς

1. Σε ποιο επίπεδο του OSI αντιστοιχεί η λειτουργία της ανάκτησης χαμένων πακέτων μεταξύ δύο κόμβων που ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα;

α. Φυσικό επίπεδο

β. Επίπεδο Δικτύου

γ. Επίπεδο Παρουσίασης

δ. Επίπεδο Μεταφοράς

(Σωστή απάντηση: δ)

2. Υποθέστε ότι σε ένα δίκτυο το μέγεθος των πακέτων που διακινούνται είναι 250 bytes.  Επίσης, ότι η κεφαλίδα (header) του πακέτου είναι 25 byte.  Πόσα πακέτα χρειάζονται για να μεταφέρουν ένα μήνυμα 600 bytes και ποια είναι τότε η απόδοση του δικτύου;  

(Βοήθεια: αν ένα πακέτο δεν γεμίσει πλήρως με δεδομένα, προστίθενται σε αυτό τυχαία δεδομένα ώστε να φτάσει στο απαιτούμενο μέγεθος)
α. 3 πακέτα, απόδοση 80%
β. 3 πακέτα, απόδοση 41,6%
γ. 4 πακέτα, απόδοση 80%
δ. 4 πακέτα, απόδοση 41,6%
(Σωστή απάντηση: α)

3. Σε ποιο επίπεδο του OSI αντιστοιχεί η περιγραφή της συνδεσμολογίας των καλωδίων στους συνδετήρες του δικτύου;

α. Φυσικό επίπεδο

β. Επίπεδο Δικτύου

γ. Επίπεδο Παρουσίασης

δ. Επίπεδο Μεταφοράς

(Σωστή απάντηση: α)

4. Όταν συγκρίνουμε μέσα μετάδοσης σήματος, όπως καλώδια UTP, ομοαξονικά καλώδια, οπτικές ίνες κ.α., χρησιμοποιούμε παραμέτρους όπως:

α. το κόστος του καλωδίου ανά μέτρο

β. την αντοχή του σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές

γ. την ασφάλεια ενάντια σε υποκλοπές

δ. όλα τα παραπάνω

(Σωστή απάντηση: δ)

5. Σε ποιο επίπεδο του OSI αντιστοιχεί η μετάφραση από EBCDIC (ένα παλιό σύστημα κωδικοποίησης της IBM) σε ASCII;

α. Φυσικό επίπεδο

β. Επίπεδο Δικτύου

γ. Επίπεδο Παρουσίασης

δ. Επίπεδο Μεταφοράς

(Σωστή απάντηση: γ)

6. Έστω ένα σύστημα ασύγχρονης μετάδοσης με τα χαρακτηριστικά, 1 start bit, 3 data bits, 1 parity bit, and 2 stop bits.  Ποια είναι η μέγιστη δυνατή απόδοση της μετάδοσης;

α. 100%
β. 23%
γ. 43%
δ. 80%
(Σωστή απάντηση: γ)

7. Η μεταγωγή datagrams είναι:

α. Μεταγωγή πακέτων όπου κάθε πακέτο μπορεί να ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή.

β. Μεταγωγή πακέτων όπου όλα τα πακέτα ακολουθούν την ίδια διαδρομή, η οποία κάθε φορά μπορεί να είναι διαφορετική.

γ. Μεταγωγή κυκλώματος όπου η διαδρομή που ακολουθούν τα πακέτα μεταξύ δύο σημείων είναι πάντοτε η ίδια.

δ. Μεταγωγή πακέτων κατά την οποία τα πακέτα ταξιδεύουν παρέα (
(Σωστή απάντηση: α)

8. Σε ποιο επίπεδο του OSI αντιστοιχεί η λειτουργία της εύρεσης της συντομότερης διαδρομής μεταξύ κόμβων που ανήκουν σε διαφορετικά δίκτυα;

α. Φυσικό επίπεδο

β. Επίπεδο Δικτύου

γ. Επίπεδο Παρουσίασης

δ. Επίπεδο Μεταφοράς

(Σωστή απάντηση: δ)

9. Ποια είναι η κύρια λειτουργικότητα της δικτυακής συσκευής που ονομάζεται γέφυρα (bridge);

α. Να ενισχύει το σήμα για να φτάνει πιο μακριά

β. Να προστατεύει το δίκτυο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

γ. Να συνδέει δίκτυα με διαφορετικό επίπεδο Σύνδεσης (Data Link Layer)

δ. Να συνδέει δίκτυα με διαφορετικό επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer)

(Σωστή απάντηση: β)

10. Ποια είναι η διαφορά της δικτυακής συσκευής που ονομάζεται γέφυρα (bridge) με τη συσκευή που ονομάζεται αναμεταδότης (repeater);

α. Ο αναμεταδότης λειτουργεί στο 1ο επίπεδο του OSI ενώ η γέφυρα στο 2ο.
β. Ο αναμεταδότης είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του δικτύου ενώ η γέφυρα δεν είναι.
γ. Ο αναμεταδότης λειτουργεί στο 4ο επίπεδο του OSI ενώ η γέφυρα στο 3ο.
δ. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Πρόκειται για την ίδια συσκευή.
(Σωστή απάντηση: α)

11. Έστω ένα σύστημα ασύγχρονης μετάδοσης με τα εξής χαρακτηριστικά, 1 start bit, 3 data bits, 1 parity bit, και 2 stop bits. Έστω ακόμα πως η πιθανότητα σφάλματος σε ένα bit είναι Pr[bit error]=0.05 και τα σφάλματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.  Ποια είναι η πιθανότητα μια λέξη να μεταδοθεί χωρίς κανένα σφάλμα;
α. 0,95
β. 0,8145
γ. 0,8573
δ. 0,6983
(Σωστή απάντηση: β)

12. Που χρησιμοποιείται το CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection);

α. Στο Φυσικό επίπεδο του Ethernet
β. Στο επίπεδο MAC του Ethernet
γ. Στο επίπεδο Παρουσίασης του Ethernet
δ. Στο επίπεδο Μεταφοράς του Ethernet
(Σωστή απάντηση: β)

13. Έστω ένα σύστημα ασύγχρονης μετάδοσης με τα εξής χαρακτηριστικά, 1 start bit, 3 data bits, 1 parity bit, και 2 stop bits. Έστω ακόμα πως η πιθανότητα σφάλματος σε ένα bit είναι Pr[bit error]=0.05 και τα σφάλματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.  Ποια είναι η πιθανότητα δέκα συνεχόμενες λέξεις να μεταδοθούν χωρίς κανένα σφάλμα;

α. 0,95

β. 0,8145

γ. 0,1285

δ. 0,5987

(Σωστή απάντηση: γ)

14. Από πόσα bytes  αποτελούνται οι επικεφαλίδες των πακέτων των πρωτοκόλλων IP και TCP, χωρίς την ύπαρξη πεδίου επιλογών (options);

α. και οι δύο από 64 bytes
β. και οι δύο από 20 bytes
γ. η επικεφαλίδα του IP έχει 20 και του TCP 40 bytes
δ. η επικεφαλίδα του IP έχει 64 και του TCP 20 bytes
(Σωστή απάντηση: β)
15. Η διαδικασία της ενθυλάκωσης (encapsulation) όπως περιγράφεται στο OSI είναι:

α. Η κρυπτογράφηση δεδομένων για λόγους ασφαλείας.

β. Η προσθήκη επικεφαλίδων και μερικές φορές trailers για τη δημιουργία ενός πακέτου, PDU, χαμηλότερου επιπέδου.

γ. Ο κατακερματισμός ενός πακέτου, PDU, σε μικρότερα ώστε να χωράει στο μέγεθος πακέτων, MTU, του χαμηλότερου επιπέδου

δ. Κανένα από τα παραπάνω

(Σωστή απάντηση: β)

16. Τα συστήματα δομημένης καλωδίωσης απαιτούν να εγκαθίσταται  καινούργια καλωδίωση κάθε φορά που αναβαθμίζεται το σύστημα.

α) Σωστό, αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση όλων των προτύπων δομημένης καλωδίωσης.

β) Όχι, γιατί κάθε φορά που γίνεται εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης σε έναν χώρο δεν χρειάζεται να γνωρίζω από πριν τη δικτυακή τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί.

γ)  Όχι, αυτό το κάνω μόνο όποτε μου περισσεύουν χρήματα.

δ) Ναι, γιατί με αυτό τον τρόπο κάνω μεγαλύτερη οικονομία.

Σωστή Απάντηση: β


17. Ένα σύστημα δομημένης καλωδίωσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: 

α) Το υποσύστημα οριζόντιας καλωδίωσης.

β) Το υποσύστημα κάθετης καλωδίωσης.

γ) Τον κεντρικό κατανεμητή.

δ) Όλα τα παραπάνω.

Σωστή Απάντηση: δ)
18. Που χρησιμοποιείται συνδετήρας (connector) τύπου ST;

α) Στις οπτικές ίνες.

β) Στα ομοαξονικά καλώδια.

γ) Σε καλώδια UTP.

δ) Σε καλώδια riser.

Σωστή Απάντηση: α)


19. Ποια από τις παρακάτω ετικέτες (tags) περικλείει το κυρίως κείμενο μιας ιστοσελίδας HTML
α) <TITLE>  ... </TITLE>


β) <BODY>  ... </BODY>


γ) <HEAD>  ... </HEAD>


δ) <HTML>  ... </HTML>

Σωστή Απάντηση: β)
20. Ποια από τα παρακάτω δεν είναι τύπος οπτικής ίνας;

α) Μονότροπη

β) Ισότροπη

γ) Πολύτροπη

δ) Όλα τα παραπάνω

Σωστή Απάντηση: β)


21. Ποια η χρήση ενός καλωδίου cross-connect;

α) Για να διασυνδέει τις συσκευές με τα patch-panel.

β) Για να διασυνδέει μια τερματική συσκευή στην πρίζα του δικτύου.

γ) Για να διασυνδέει δύο Η/Υ χωρίς να μεσολαβεί hub. 

δ) Τα α και β.

Σωστή Απάντηση: γ)
22. Πόσους αγωγούς περιέχει η σύνδεση RJ-45

α) 8 

β) 10       

γ) 4           

δ) 2

Σωστή Απάντηση: α)
23. Ποια από τις παρακάτω εντολές αν δοθεί σε περιβάλλον λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows θα μας πληροφορήσει μεταξύ άλλων για τη φυσική διεύθυνση (physical address) του Η/Υ, την IP διεύθυνσή του και τους εγκατεστημένους δικτυακούς προσαρμογείς (adapters);

α) ping

β) netstat

γ) winipcfg

δ) tracert
Σωστή Απάντηση: γ)





24. Αν στους εγκατεστημένους προσαρμογείς (adapters) δικτύου ενός υπολογιστή υπάρχει κάποιος που αναφέρεται σαν PPP, τι σημαίνει;

α) ότι είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο peer-to-peer
β) ότι υπάρχει εγκατεστημένο modem
γ) ότι η κάρτα δικτύου δεν λειτουργεί σωστά.

δ) κανένα από τα παραπάνω

Σωστή Απάντηση: β)



25. Ποια από τις παρακάτω διευθύνσεις είναι κλάσης Β;

α) 10.0.129.12        

β) 224.218.95.12           

γ) 155.100.80.23

δ) 244.244.56.9

Σωστή Απάντηση: γ)



26. Έστω ότι πρέπει να εγκαταστήσετε έναν καινούργιο υπολογιστή στο δίκτυο του ΤΕΙ. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί λόγο για να επικοινωνήσετε οπωσδήποτε με τον διαχειριστή του δικτύου;

α) Να πληροφορηθώ την IP διεύθυνση που μπορώ να χρησιμοποιήσω.

β) Να ρωτήσω αν η πρίζα του δικτύου, όπου θα συνδέσω τον υπολογιστή, είναι ενεργοποιημένη.

γ) Να μάθω τη μάσκα υποδικτύωσης (subnet mask) που πρέπει να χρησιμοποιήσω.

δ) Όλα τα παραπάνω

Σωστή Απάντηση: δ)



27. Το πρότυπο ΙΕΕΕ-…….. περιγράφει τη λειτουργία των δικτύων «Ethernet»

α) 802.5         

β) 802.1     

γ) 802.3           

δ) 802.11

Σωστή Απάντηση: γ



28. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης ύψους των ερμαρίων τοποθέτησης δικτυακού εξοπλισμού (rack);

α) 1 m.

β) 1 u
γ) 1”

δ) 1 cm
Σωστή Απάντηση: β)


29. Οι συσκευές στο Internet επικοινωνούν μέσω των IP διευθύνσεων. Παρόλα αυτά όταν θέλετε να δείτε μια ιστοσελίδα πληκτρολογείτε το όνομά της. Ο εξυπηρετητής (server) που είναι υπεύθυνος για τη εύρεση και αντιστοίχιση  του ονόματος σε IP διεύθυνση λέγεται:

α) DNS server
β) FTP server
γ) NtoIP server
δ) Δεν χρειάζεται τέτοια συσκευή. Όλα γίνονται αυτόματα.

Σωστή Απάντηση: α)



30. Η απόσταση θέσης εργασίας - κατανεμητή όταν χρησιμοποιείται καλώδιο UTP κατηγορίας 5e επιτρέπεται να είναι:

α) έως 90μ


β) έως 300μ


γ) έως 3km

δ) έως 10μ

Σωστή Απάντηση: α)

31. Ποια ζεύγη χρησιμοποιούνται σε ένα καλώδιο UTP όταν αυτό εξυπηρετεί ένα δίκτυο τύπου Ethernet;

α) 1 και 2

β) 1 και 3

γ) 2 και 3

δ) Όλα

Σωστή Απάντηση: γ



32. Ποια είναι η πιο συνηθισμένη κατηγορία καλωδίων UTP;

α) Cat. 8

β) Cat. 4

γ) Cat. 1

δ) Cat. 5

Σωστή Απάντηση: δ


33. Για μετάδοση δεδομένων με ταχύτητα έως 100 Μbps πρέπει να χρησιμοποιήσω καλώδιο UTP κατηγορίας:

α) 10         

β) 5       

γ) 3           

δ) 1

Σωστή Απάντηση: 5

34. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι τύπος καλωδίου χαλκού, συνεστραμένου ζεύγους;

α) FTP
β) UTP
γ) LTP
δ) STP
Σωστή Απάντηση: δ


35. Ποια ζεύγη καλωδίου UTP χρησιμοποιούνται συνήθως στην αναλογική τηλεφωνία;

α) Το 1ο
β) Το 2ο 

γ) Το 1ο και το 2ο 

δ) Το 4ο 

Σωστή Απάντηση: α


36. Ένα πρωτόκολλο για να πάρετε αρχεία από ένα απομακρυσμένο σύστημα χωρίς να είστε, απαραίτητα, χρήστης του, είναι το:

α) FTP

β) GET 

γ) GAGI (Go-And-Get-It) 

δ) FETCH 

Σωστή Απάντηση: α


37. Αν αγοράσετε ένα hub για το οποίο ο κατασκευαστής του λέει ότι είναι 100BaseT, σημαίνει ότι χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο:

α) Απλό Ethernet πάνω από καλώδιο UTP
β) Fast Ethernet πάνω από καλώδια UTP
γ) Απλό Ethernet πάνω από ομοαξονικό καλώδιο

δ) Fast Ethernet πάνω από οπτικές ίνες

Σωστή Απάντηση: β


38. Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Internet Explorer ή Netscape Navigator, ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιείτε;

α) ICMP
β) HTTP
γ) SMNP
δ) SMTP
Σωστή Απάντηση: β


39. Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Internet Explorer ή Netscape Navigator, σε ποια γλώσσα είναι κυρίως γραμμένα τα αρχεία που «βλέπετε»

α) C++

β) HTML
γ) SQL
δ) Basic
Σωστή Απάντηση: β


40. Που χρησιμοποιείται συνδετήρας (connector) τύπου RJ-45;

α) Στις οπτικές ίνες.

β) Στα ομοαξονικά καλώδια.

γ) Σε καλώδια UTP.

δ) Σε καλώδια riser.

Σωστή Απάντηση: γ

41. Ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιείται στο Ιnternet;

α) Ethernet
β) TCP/IP
γ) NetBEUI
δ) ISDN
Σωστή Απάντηση: β

42. Με ποιο από τα παρακάτω προγράμματα μπορείτε να βρείτε με ποιους υπολογιστές είναι συνδεδεμένος ο δικός σας;

α) arp


β) tracert


γ) ping


δ) netstat
Σωστή Απάντηση: δ


43. Υποθέστε ότι έχετε ήδη συνδεθεί μέσω ftp με έναν υπολογιστή απ' όπου θέλετε να κατεβάσετε το αρχείο κειμένου /pub/texts/readme.txt. Ποια από τις παρακάτω εντολές δεν θα χρησιμοποιήσετε:

α) get

β) cd

γ) ascii

δ) put




Σωστή Απάντηση: δ


44. Σε τι χρησιμεύει το πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol);

α) για την αναφορά προβλημάτων κατά την παράδοση IP datagrams

β) για την αυτόματη απόδοση διευθύνσεων IP

γ) για την μετατροπή ενός url σε διεύθυνση IP

δ) για τη μεταφορά αρχείων πάνω από IP
Σωστή Απάντηση: α


45. Σε πιο υποδίκτυο ανήκει η διεύθυνση 10.10.62.8 με μάσκα υποδικτύωσης 255.255.255.0:

α) 10.10.62.0

β) 10.10.0.0

γ) 10.10.62.128

δ) 10.0.0.0

Σωστή Απάντηση: α


46. Πόσες θέσεις εργασίας θα τοποθετούσατε σε ένα γραφείο 4m2;

α) μία


β) δύο


γ) τρεις


δ) τέσσερις

Σωστή Απάντηση: α


47. Fast-Ethernet είναι ένα άλλο όνομα για το:  

α)10ΒaseT         

β)100BaseT       

γ)10Base2          

δ)1000Base-TX
Σωστή Απάντηση: β


48. Σε ποια από τις παρακάτω τοπολογίες δικτύου, ένα κομμένο καλώδιο προκαλεί κατάρρευση ολόκληρου του δικτύου;

α) αστέρα        

β) πλέγματος

γ) δακτυλίου           

δ) διαύλου

Σωστή Απάντηση: δ

49. Ποιο είναι το συνηθισμένο πλάτος των racks;

α) 90 cm.

β) 19 cm
γ) 19”

δ) Δεν υπάρχει, το παραγγέλνω όσο θέλω.

Σωστή Απάντηση: γ

50. Σημειώστε ποιο από τα παρακάτω υλικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλέον σε ένα σύστημα δομημένης καλωδίωσης:

α) UTP 4", Cat 5e


β) STP 2"


γ) Πολύτροπη οπτική ίνα 


δ) Ομοαξονικό καλώδιο 50Ω

Σωστή Απάντηση: δ


51. Που χρησιμοποιείται συνδετήρας (connector) τύπου RJ-11;

α) Στις οπτικές ίνες.

β) Στα ομοαξονικά καλώδια.

γ) Σε τηλεφωνικά καλώδια UTP.

δ) Σε τηλεφωνικά καλώδια riser.

Σωστή Απάντηση: γ



52. Η IP διεύθυνση 127.0.0.1 αντιστοιχεί:

α) Σε οποιονδήποτε υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο

β) Στον DNS server

γ) Στο hub που είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής

δ) Στον ίδιο τον υπολογιστή.

Σωστή Απάντηση: δ


53. Ένας υπερσύνδεσμος (hyperlink) σε μια ιστοσελίδα HTML, μας επιτρέπει να μεταβούμε:

α) σε ένα άλλο σημείο στην ίδια ιστοσελίδα

β) σε κάποια ιστοσελίδα στον ίδιο δικτυακό τόπο

γ) σε κάποια ιστοσελίδα σε άλλο δικτυακό τόπο

δ) σε οτιδήποτε από τα παραπάνω

Σωστή Απάντηση: δ

54. Σε μια εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, στην τηλεφωνική πρίζα χρησιμοποιείται ένας συνδετήρας (connector):

α) RJ100        

β) RJ1      

γ) RJ11           

δ) RJ45

Σωστή Απάντηση: δ


55. Σε πιο υποδίκτυο ανήκει η διεύθυνση 192.110.62.8 με μάσκα υποδικτύωσης 255.255.255.128:

α) 192.110.68.192

β) 192.110.0.0

γ) 192.110.68.128

δ) 192.110.68.64

Σωστή Απάντηση: γ


56. Πώς λέγεται το πρωτόκολλο με το οποίο γίνεται αυτόματη απόδοση διευθύνσεων IP;

α) HTTP
β) DHCP
γ) WINS
δ) ICMP
Σωστή Απάντηση: β

57. Με ποιο από τα παρακάτω προγράμματα μπορείτε να βρείτε τη διαδρομή που ακολουθεί ένα πακέτο στο διαδίκτυο;

α) tracert


β) arp


γ) ping


δ) netstat
Σωστή Απάντηση: α



58. Ποια από τις παρακάτω εντολές δημιουργεί έναν υπερσύνδεσμο προς έναν άλλο δικτυακό τόπο;

α) <A href=mailto:mymail@teiser.gr> My Mail </A>


β) <IMG src="images/flower.jpg" align=right>


γ) <a href="courses.htm">Μαθήματα</a>


δ) <a href="http://williamstallings.com/">William Stallings</a>

Σωστή Απάντηση: δ


59. Οι παρακάτω εφαρμογές είναι δικτυακές εκτός από την:

α) e-mail          

β) file transfer     

γ) διαχείριση δικτύου            

δ) επεξεργασία εικόνας

Σωστή Απάντηση: δ)

60. Σε ένα PC με Windows με ποιο πρόγραμμα /εντολή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που δίνει το πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol) για να διαγνώσουμε τα προβλήματα σύνδεσης με έναν άλλον υπολογιστή στο διαδίκτυο;

α) ping          

β) arp     

γ) ipconfig        

δ) ftp
Σωστή Απάντηση: α)

61. Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ του TCP και του UDP;

α)  To TCP εγγυάται τη παράδοση των πακέτων ενώ το UDP όχι.        

β) To TCP χρησιμοποιεί το IP ενώ το UDP όχι    

γ) To TCP είναι αρχαιότερο από το UDP     

δ) Δεν υπάρχει διαφορά, πρόκειται για τη διαφορετική ονομασία του ίδιου πρωτοκόλλου.

Σωστή Απάντηση: α)

62. Τι σας θυμίζει το παρακάτω:

SYN ->

<- SYN/ACK

ACK ->

α)  Τίποτε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με δίκτυα.        

β) Είναι αυτό που λέγεται τριπλή χειραψία, και διενεργείται στο ξεκίνημα μιας συνόδου στο TCP     

γ) Δεν σημαίνει τίποτε. Είναι μια «μαγική» φράση που ακούγεται στην ταινία Harry Potter.          

δ) Πρόκειται για τις εντολές ελέγχου κατά τη διαδικασία binding() ενός socket.

(Σωστή Απάντηση: b)

63. Τι ονομάζεται πρωτόκολλο στο χώρο των δικτύων;

α)  Είναι ο αριθμός που δίνεται σε ένα έγγραφο ώστε να μπορούμε να το ξαναβρούμε.        

β) Είναι η πρώτη ενέργεια που εκτελεί ένας υπολογιστής κατά τη σύνδεσή του στο δίκτυο.    

γ) Είναι ένα πλήρες σύνολο κανόνων για την ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των αντίστοιχων επιπέδων λειτουργίας σε δύο συσκευές.

δ) Είναι ένα πλήρες σύνολο κανόνων που περιγράφουν τη συμπεριφορά των σπουδαστών στο μάθημα.

(Σωστή Απάντηση: γ)

65. Πως ονομάζονται τα πακέτα δεδομένων, PDU, του επιπέδου Δικτύου (Network Layer);

α. bits

β. frames

γ. packets

δ. segments
(Σωστή απάντηση: γ)

65. Αν η ισχύς του λαμβανόμενου σήματος είναι το 50% της ισχύος του εκπεμπόμενου, πόση είναι η απώλεια εκφρασμένη σε dB;  

α. -3 dB

β. -5 dB

γ. -0.5 dB

δ. -50 dB

(Σωστή απάντηση: α)

66. Ως προς τι υπερτερεί η κωδικοποίηση Manchester έναντι της κωδικοποίησης NRZ;  

α. Χρησιμοποιεί μικρότερη ισχύ

β. Είναι πιο μοντέρνα τεχνολογία

γ. Δεν απαιτεί τη μετάδοση σήματος χρονισμού

δ. Είναι πιο αποδοτική

(Σωστή απάντηση: γ)

67. Τι σημαίνουν τα αρχικά ISDN;  

α. Internet Service Data Network
β. Integrated Services Digital Network
γ. Internet Superior Datagram Network
δ. It Still Does Nothing
(Σωστή απάντηση: β)

68. Ως προς τι υπερτερεί η κωδικοποίηση NRZ έναντι της κωδικοποίησης Manchester;  

α. Δεν υπάρχει καμία διαφορά
β. Είναι πιο μοντέρνα τεχνολογία

γ. Δεν απαιτεί τη μετάδοση σήματος χρονισμού

δ. Είναι πιο αποδοτική

(Σωστή απάντηση: δ)

69. Γιατί το πρωτόκολλο UDP δεν είναι κατάλληλο για μετάδοση κρίσιμων μηνυμάτων;  

α. Είναι εξαιρετικά απαρχαιωμένο
β. Δεν εγγυάται την παράδοση των πακέτων
γ. Δεν απαιτεί τη μετάδοση σήματος χρονισμού

δ. Δεν μπορεί να βρεί τη διεύθυνση του παραλήπτη
(Σωστή απάντηση: β)

70. Ποιος είναι ο σκοπός της τεχνολογίας VPN (Virtual Private Networks);  

α. Να προσφέρει βίντεο κατά απαίτηση (Video on Demand)
β. Να αυξάνει την πολυπλοκότητα του δικτύου ώστε να έχει δουλειά ο διαχειριστής του.
γ. Να παρέχει ασφαλή επικοινωνία πάνω από ένα δημόσιο δίκτυο
δ. Να εξυπηρετεί ταχυδρομείο φωνής
(Σωστή απάντηση: γ)

71. Αν η πιθανότητα σφαλμάτων σε ένα δίκτυο είναι Pr[bit error]=1e-5 και τα σφάλματα είναι ανεξάρτητα, ποια είναι η πιθανότητα να μεταδοθεί χωρίς σφάλματα το μέγιστο επιτρεπτό Ethernet frame;  

α. 0,8856
β. 0,9999
γ. 0,9849
δ. 1
(Σωστή απάντηση: α)

72. Η απόσταση των Σερρών από τη Νέα Υόρκη είναι περίπου 8500km. Αν υποθέσουμε ότι η σύνδεση μεταξύ δύο υπολογιστών γίνεται μόνο με οπτικές ίνες και ότι η ταχύτητα διάδοσης του σήματος είναι περίπου 1m ανά 3,3nsec, ποια είναι η καθυστέρηση στη μετάδοση ενός σήματος μεταξύ των δύο σημείων;  

α. Περίπου 10 ώρες
β. Περίπου 30 msec
γ. Περίπου 1 λεπτό
δ. Περίπου 30 sec
(Σωστή απάντηση: β)

73. Ποια από τις παρακάτω διαδικασίες είναι βασική λειτουργία ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος;  

α. Η δρομολόγηση
β. Η διευθυνσιοδότηση
γ. Η ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων
δ. Όλα τα παραπάνω
(Σωστή απάντηση: δ)

74. Αν η πιθανότητα σφαλμάτων σε ένα δίκτυο είναι Pr[bit error]=1e-5 και τα σφάλματα είναι ανεξάρτητα, ποια είναι η πιθανότητα να μεταδοθεί χωρίς σφάλματα το μικρότερο επιτρεπτό Ethernet frame;  

α. 0,8856

β. 0,9999

γ. 0,9948

δ. 0,9993

(Σωστή απάντηση: γ)

75. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αιτία καθυστέρησης (delay) των πακέτων στο δίκτυο;  

α. Η ταχύτητα μετάδοσης 
β. Η καθυστέρηση στις αποφάσεις δρομολόγησης
γ. Η ταχύτητα πληκτρολόγησης του χρήστη
δ. Η ταχύτητα επεξεργασίας των πακέτων
(Σωστή απάντηση: γ)

76. Λέγεται ότι το πρωτόκολλο FTP χρησιμοποιεί έλεγχο out-of-band. Τι σημαίνει αυτό;  

α. Ότι εκπέμπει σε άλλη μπάντα
β. Η παρατήρηση αυτή αναφέρεται κυρίως στο κανάλι επικοινωνίας και όχι στο πρωτόκολλο.
γ. Ότι ο χρήστης δεν μπορεί να το ελέγξει˙ είναι εκτός ελέγχου
δ. Ότι χρησιμοποιεί άλλη σύνδεση TCP για τη μετάδοση των εντολών και άλλη για τη μετάδοση των δεδομένων

(Σωστή απάντηση: δ)

77. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος;  

α. Στη μεταγωγή πακέτου κάθε πακέτο ενδέχεται να ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή.

β. Στη μεταγωγή κυκλώματος υλοποιείται ένα συγκεκριμένο κανάλι κατά την έναρξη της επικοινωνίας και όλα τα δεδομένα περνάνε από αυτό

γ. Στη μεταγωγή πακέτου δεν είναι απαραίτητο όλα τα δεδομένα να περάσουν από το ίδιο κανάλι
δ. Στη μεταγωγή πακέτου όλα τα δεδομένα ακολουθούν την ίδια διαδρομή

(Σωστή απάντηση: δ)

78. Στα κλασσικά δίκτυα τεχνολογίας Ethernet (10BaseT) το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος πακέτου είναι 1518 bytes. Ποια είναι η ταχύτητα του μέσου (media speed ή wire speed) σε πακέτα ανά δευτερόλεπτο. (Σημείωση: Συνυπολογίστε 8 bytes προοίμιο (preamble) και 12 bytes απόσταση μεταξύ των πακέτων)
α. 812 packets / sec
β. 1024 packets / sec
γ. 10 packets / sec
δ. 1518 packets / sec
(Σωστή απάντηση: α)

79. Έστω ένα ιδανικό κανάλι επικοινωνίας με εύρος ζώνης 3000 Hz. Έστω επίσης ότι ένας πομπός χρησιμοποιεί αυτό το κανάλι για να εκπέμψει ένα σήμα χρησιμοποιώντας 4 διαφορετικές καταστάσεις (στάθμες) σήματος. Ποια είναι η χωρητικότητα του καναλιού σε bps.

α. 6.000 bps
β. 12.000 bps 

γ. 3.000 bps
δ. 18.000 bps 

(Σωστή απάντηση: β)

80. Έστω ένα μη-ιδανικό κανάλι επικοινωνίας με εύρος ζώνης 3000 Hz και λόγο σήματος προς θόρυβο (S/N)dB= 40dB. Ποια είναι η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα του καναλιού;

α. 120.000 bps
β. 12.000 bps 

γ. 3.098 bps
δ. 39.870 bps 

(Σωστή απάντηση: δ)

81. Ποιο είναι το μέγεθος μιας IP διεύθυνσης (IPv4);

α. 4 bytes

β. 12 bytes

γ. 8 bytes

δ. 6 bytes
(Σωστή απάντηση: α)

82. Ποιο είναι το μέγεθος της IP διεύθυνσης στα δίκτυα της επόμενης γενιάς (IPv6);

α. 18 bytes

β. 12 bytes

γ. 16 bytes

δ. 15 bytes
(Σωστή απάντηση: γ)

83. Σε πιο επίπεδο του OSI αντιστοιχεί το πρωτόκολλο IP;

α. Στο τέταρτο επίπεδο (μεταφοράς)
β. Στο τρίτο επίπεδο (δικτύου)

γ. Στο πρώτο επίπεδο (φυσικό)

δ. Στο τρίτο επίπεδο (δικτύου)

(Σωστή απάντηση: γ)

84. Ποιο από τα παρακάτω πρωτόκολλα ανώτερου επιπέδου λειτουργεί πάνω από IP;
α. HTTP

β. FTP

γ. SMTP

δ. όλα τα παραπάνω

(Σωστή απάντηση: δ)

85. Ποια από τις παρακάτω IP διευθύνσεις είναι η διεύθυνση loopback;
α. 0.0.0.0

β. 127.0.0.1

γ. 255.255.255.255

δ. 1.0.0.0

(Σωστή απάντηση: β)

86. Ποια από τις παρακάτω διευθύνσεις IPv6 είναι η διεύθυνση loopback
α. 0::0

β. 0::1

γ. 127::0

δ. 127::1

(Σωστή απάντηση: β)

87. Σε πιο σημείο της επικεφαλίδας του IP βρίσκεται η IP διεύθυνση του αποστολέα

α. bytes 5-8

β. bytes 9-12

γ. bytes 13-16

δ. bytes 17-20

(Σωστή απάντηση: γ)

88. Σε πιο σημείο της επικεφαλίδας του IP βρίσκεται η IP διεύθυνση του παραλήπτη;

α. bytes 5-8

β. bytes 9-12

γ. bytes 13-16

δ. bytes 17-20

(Σωστή απάντηση: δ)

89. Το μέγιστο μήκος ενός IP datagram μαζί με την επικεφαλίδα είναι

α. 1024 bytes

β. 1500 bytes

γ. 4096 bytes

δ. 65535 bytes

(Σωστή απάντηση: δ)

90. Μπορεί το IP να λειτουργήσει πάνω από άλλο δίκτυο εκτός από το Ethernet
α. Όχι (και το ΙP δεν λειτουργεί ούτε πάνω από Ethernet)
β. Όχι

γ. Ναι (αλλά το ΙP δεν λειτουργεί πάνω από Ethernet)
δ. Ναι

(Σωστή απάντηση: δ)

91. Ποια λειτουργία υλοποιεί το πρωτόκολλο ARP;
α. Μετατρέπει IP διευθύνσεις σε Ethernet διευθύνσεις

β. Δίνει στους Η/Υ IP διεύθυνση με αυτόματο τρόπο

γ. Αποτρέπει δύο Η/Υ από το να χρησιμοποιήσουν την ίδια IP διεύθυνση

δ. Κανένα από τα παραπάνω

(Σωστή απάντηση: α)

92. Οι IP διευθύνσεις αποτελούνται από τέσσερα Bytes που παρουσιάζονται σε δεκαδική μορφή χωρισμένα με τελείες (Dotted Decimal Notation). Κάθε αριθμός ονομάζεται οκτάδα (octet). Ποια είναι η ελάχιστη και μέγιστη τιμή μιας οκτάδας σε μια IP διεύθυνση;
α. 0 και 255

β. 0 και 256

γ. 0 και 512

δ. 0 και 999

(Σωστή απάντηση: α)

93. Ποια από τις παρακάτω περιοχές IP διευθύνσεων ανήκουν στην λεγόμενη Κλάση Α (Class A);
α. 0.0.0.0 - 126.255.255.255

β. 1.0.0.0 - 127.255.255.255

γ. 1.0.0.0 - 126.255.255.255

δ. 0.0.0.0 - 127.255.255.255

(Σωστή απάντηση: γ)

94. Ποια από τις παρακάτω περιοχές IP διευθύνσεων ανήκουν στην λεγόμενη Κλάση Β (Class Β);

α. 128.0.0.0 - 159.255.255.255

β. 128.0.0.0 - 175.255.255.255

γ. 128.0.0.0 - 191.255.255.255

δ. 128.0.0.0 - 207.255.255.255

(Σωστή απάντηση: γ)

95. Η Κλάση D (Class D) IP διευθύνσεων είναι δεσμευμένη για:
α. Broadcast

β. Multicast

γ. Anycast

δ. Κανένα από τα παραπάνω

(Σωστή απάντηση: β)

95. Ποια από τις παρακάτω περιοχές IP διευθύνσεων είναι δεσμευμένες για ιδιωτικά δίκτυα;

α. 10.0.0.0 - 10.255.255.255

β. 172.16.0.0 - 172.31.255.255

γ. 192.168.0.0 - 192.168.255.255

δ. Όλα τα παραπάνω

(Σωστή απάντηση: δ)

96. Τα ανώτερα επίπεδα του OSI είναι, με τη σωστή σειρά:

α. Session, application, presentation
β. Session, presentation, application
γ. Session, application, presentation, physical
δ. Application, presentation, session, physical
(Σωστή απάντηση: β)

96. Τα κατώτερα επίπεδα του OSI είναι, με τη σωστή σειρά:

α. Physical, system, network, logical

β. physical, logical, network, system

γ. physical, transport, network, data link

δ. physical, data link, network, transport

(Σωστή απάντηση: δ)

97. MTU σημαίνει:
α. Minimum Transfer Unit
β. Minimum Transmission Unit
γ. Maximum Transmission Unit
δ. Maximum Transfer Unit
(Σωστή απάντηση: γ)

98. Ποιο από τα παρακάτω πρωτόκολλα υλοποιεί και φυσικό επίπεδο;

α. Ethernet

β. Token Ring

γ. FDDI

δ. Όλα τα παραπάνω

(Σωστή απάντηση: δ)

99. Το επίπεδο του OSI στο οποίο υλοποιούνται συνήθως η κρυπτογράφηση, η συμπίεση και η κωδικοποίηση των δεδομένων είναι:
α. Το επίπεδο Εφαρμογής (Application)
β. Το επίπεδο Συνόδου (Session)
γ. Το επίπεδο Παρουσίασης (Presentation)
δ. Κανένα από τα παραπάνω
(Σωστή απάντηση: γ)

100. Ποια από τις παρακάτω δικτυακές συσκευές λειτουργεί στο φυσικό επίπεδο;
α. επαναλήπτης (repeater)

β. δρομολογητής (router)

γ. γέφυρα (bridge)

δ. μεταγωγέας (switch)

(Σωστή απάντηση: α)

101. Ποια από τις παρακάτω δικτυακές συσκευές λειτουργεί στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (data link);

α. επαναλήπτης (repeater)

β. δρομολογητής (router)

γ. γέφυρα (bridge)

δ. VPN
(Σωστή απάντηση: γ)

102. Ποια από τις παρακάτω δικτυακές συσκευές λειτουργεί στο επίπεδο δικτύου (3ο επίπεδο);

α. gateway
β. δρομολογητής (router)

γ. γέφυρα (bridge)

δ. όλες οι παραπάνω
(Σωστή απάντηση: β)

103. TCP σημαίνει:
α. Transmission Control Protocol
β. Trivial Connection Protocol
γ. Telephony Connection Protocol
δ. Traffic Control Protocol

(Σωστή απάντηση: α)

104. Οι MAC διευθύνσεις (ή Ethernet διευθύνσεις ή φυσικές διευθύνσεις) αποτελούνται από 6 bytes.  Τι δηλώνουν συνήθως τα τρία πρώτα; 

α. Την έκδοση της κάρτας δικτύου.

β. Τη γεωγραφική θέση της κάρτας δικτύου
γ. Τον κατασκευαστή της κάρτας δικτύου
δ. Κανένα από τα παραπάνω

(Σωστή απάντηση: γ)

105. Τι σημαίνει CSMA/CD; 

α. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection.

β. Collision Sense Multiple Access with Carrier Detection

γ. Carrier Single-Multiple Access with Collision Detection

δ. Collision Single-Multiple Access with Carrier Detection

(Σωστή απάντηση: α)

106. Τι σημαίνει DSL; 

α. Digital Service Line

β. Data Service Loop 

γ. Data Subscriber Loop

δ. Digital Subscriber Line

(Σωστή απάντηση: β)
