ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1.
Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει στα δίκτυα μεταγωγής; 

Α) Τα δεδομένα που εισέρχονται στο δίκτυο από κάποια πηγή πληροφορίας, μεταφέρονται μέσω ενδιάμεσων κόμβων στον προκαθορισμένο δέκτη, 

Β) Οι κόμβοι διακινούν τα δεδομένα προς τον προορισμό τους αποφασίζοντας ή όχι για την αποτελεσματική διακίνησή τους. 


Γ) Το εκπεμπόμενο σήμα μπορεί να λαμβάνεται από όλους τους συνδρομητές αρκεί να έχουν την κατάλληλη συσκευή πρόσβασης.


Δ) Για την αύξηση της αξιοπιστίας του δικτύου, οι κόμβοι συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει εναλλακτικός δρόμος μεταξύ των τερματικών σημείων.

2.
Κατά την τεχνική μεταγωγής πακέτων, για ποιον λόγο οι ενδιάμεσοι κόμβοι πρέπει να έχουν επεξεργαστική ικανότητα για τη μετάδοση των πακέτων;

Α) Για να τοποθετούν τα πακέτα στην αρχική τους σειρά.

Β) Για να εκτελούν τον τεμαχισμό των πακέτων.

Γ) Για να παρέχουν ένα φυσικό κανάλι επικοινωνίας.

Δ) Για να αποφασίζουν για τη διαδρομή που θα διανύσει το κάθε πακέτο.
3.
Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει στη μέθοδο εικονικού κυκλώματος στα δίκτυα μεταγωγής; 

Α) Ο δρόμος που θα ακολουθήσουν τα πακέτα καθορίζεται μια φορά στην αρχή.

Β) Πριν αρχίσει η αποστολή των πακέτων αποκαθίσταται μία σταθερή νοητή σύνδεση μεταξύ των δύο συνδρομητών.

Γ) Η εξασφάλιση της ύπαρξης ελεύθερου δρόμου γίνεται με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο συνδρομητών.

Δ) Οι ενδιάμεσοι κόμβοι απαιτείται να έχουν πληροφορίες για την κατάσταση του δικτύου.

4.
Ποια θεωρείτε ως την ιδανικότερη μέθοδο για τη μετάδοση τηλεοπτικού σήματος;


A) Τη μεταγωγή κυκλώματος.


Β) Τη μεταγωγή πακέτων.


Γ) Τη μεταγωγή μηνύματος.


Δ) Τη μεταγωγή φωνής.

5.
Ποια θεωρείτε ως την ιδανικότερη μέθοδο για τη μετάδοση σημάτων μικρής διάρκειας;


A) Τη μεταγωγή κυκλώματος.


Β) Τη μεταγωγή πακέτων.


Γ) Τη μεταγωγή μηνύματος.


Δ) Τη μεταγωγή φωνής.

6.
Ποια θεωρείτε ως την πιο αξιόπιστη  μέθοδο για τη μετάδοση ενός μηνύματος;


A) Τη μεταγωγή κυκλώματος.


Β) Την τεχνική αυτοδύναμων πακέτων (datagram).


Γ) Την τεχνική εικονικών κυκλωμάτων (virtual circuits).


Δ) Τη μεταγωγή φωνής.

7.
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό των δικτύων μεταγωγής;

Α) Οι κόμβοι του δικτύου αποφασίζουν για την αποτελεσματική διακίνηση των δεδομένων.

Β) Οι κόμβοι του δικτύου έχουν επεξεργαστική ικανότητα για την προώθηση των δεδομένων.

Γ) Υπάρχει εναλλακτικός δρόμος  μεταξύ των τερματικών σημείων του δικτύου.

Δ) Το μέσο επικοινωνίας είναι κοινό για όλους τους συνδρομητές.

8.
Ποια τεχνική εξασφαλίζει μεγαλύτερη αξιοπιστία σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο;


A) Η μεταγωγή πακέτων.


Β) Η τεχνική εικονικού κυκλώματος.


Γ) Η τεχνική αυτοδύναμων πακέτων (datagram).


Δ) Η μεταγωγή μηνύματος.

9.
Σε μία τηλεφωνική συσκευή το κύκλωμα και η αρχή λειτουργίας  του μικροφώνου παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα:
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ενώ το ρεύμα του μικροφώνου δίνεται από τη σχέση:
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.), όπου α=σταθ. και ω είναι η κυκλική συχνότητα του ρεύματος λειτουργίας. Αν η σταθερά α επιλεγεί να έχει μία σχετικά μεγάλη τιμή, ποιο από τα παρακάτω θα συμβεί στην έξοδο του μικροφώνου;

A) Το ρεύμα του μικροφώνου θα είναι μηδενικό.

B) Η ευαισθησία του μικροφώνου θα είναι μικρή.

Γ) Θα εμφανίζονται και άλλοι όροι αρμονικών.

Δ) Θα υπάρξει μεγάλη απώλεια ισχύος.

10.
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η διάταξη του ακουστικού μιας τηλεφωνικής συσκευής. 

[image: image5.png]Méwpog

: — AxouoTiko
waywiimg ™

t Kpa
-

s XaAOBBIv e E
pepppavn
/ nédiro MuBpévag

nvia X wowoe aywnTikoh  Bidwpévog aTo
nAekTpopayviiTn HAYVITS  néaou Boyeio (kduka)

EuBoo




Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν εκτελείται στο ακουστικό;

A) Σε κατάσταση ηρεμίας η μεμβράνη έλκεται συνεχώς από το μαγνητικό πεδίο του μόνιμου μαγνήτη.

B) Όταν μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό ρεύμα περάσει από τα πηνία του ηλεκτρομαγνήτη, δημιουργείται ένα αντίστοιχο μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο που ενισχύει ή μειώνει το υπάρχον μαγνητικό πεδίο.
Γ) Η μεμβράνη πάλλεται στη διπλάσια συχνότητα με αυτήν του μεταβαλλόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.
Δ) Ο μόνιμος μαγνήτης έχει το πλεονέκτημα να αυξάνει την ευαισθησία του ακουστικού.

11.
Σε μία τηλεφωνική συσκευή, ποιο από τα παρακάτω δεν θα συνέβαινε εάν το μικρόφωνο συνδεόταν σε σειρά με το ακουστικό και στη συνέχεια ο συνδυασμός αυτός συνδεόταν απ’ ευθείας στην τηλεφωνική γραμμή;

Α) Θα υπήρχε περιορισμένη μετάδοση ενέργειας από το μικρόφωνο στο ακουστικό.

Β) Το συνεχές ρεύμα που χρειάζεται το μικρόφωνο για τη λειτουργία του θα περνούσε αναγκαστικά και από το ακουστικό προκαλώντας προβλήματα στη γραμμική λειτουργία του. 

Γ) To εναλλασσόμενο ρεύμα που παράγεται στο μικρόφωνο κατά την εκπομπή, θα περνούσε από το ακουστικό και θα προκαλούσε αυτακουστικότητα.

Δ) Θα υπήρχε κακή προσαρμογή του μικροφώνου και του ακουστικού στη γραμμή, με αποτέλεσμα η τηλεφωνική συσκευή να μην λειτουργεί αποδοτικά.

12.
Σε μία τηλεφωνική συσκευή, τι επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ισορροπημένου μετασχηματιστή μεταξύ μικροφώνου και ακουστικού;

A) Διαχωρισμός της κατεύθυνσης εκπομπής και λήψης του ακουστικού σήματος.


Β) Μειωμένη κατανάλωση ισχύος.


Γ) Μείωση ανώτερων αρμονικών.


Δ) Αποφυγή σπινθήρων.

13.
Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ο μηχανισμός παλμοδοτήσεως μιας τηλεφωνικής συσκευής η οποία χρησιμοποιεί δίσκο επιλογής:
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Ποια είναι η λειτουργία του επαφέα nsi;

A) Η επίτευξη υψηλότερου ρεύματος παλμών στο συνδρομητικό βρόχο.

Β) Η διακοπή και αποκατάσταση του συνδρομητικού βρόχου τόσες φορές, όσες μονάδες περιέχει το καλούμενο ψηφίο.
Γ) Η καταστολή των δύο επιπλέον παλμών (εφ’ όσον υπάρχουν) απ’ όσους περιέχει το καλούμενο ψηφίο.
Δ) Η παρεμπόδιση των παλμών κλήσης από το να φτάσουν στο ακουστικό.

14.
Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ο μηχανισμός παλμοδοτήσεως μιας τηλεφωνικής συσκευής η οποία χρησιμοποιεί δίσκο επιλογής:
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Ποια είναι η λειτουργία του επαφέα nsr;

Α) Η επίτευξη υψηλότερου ρεύματος παλμών στο συνδρομητικό βρόχο.

Β) Η διακοπή και αποκατάσταση του συνδρομητικού βρόχου δύο φορές παραπάνω, από τις μονάδες που περιέχει το καλούμενο ψηφίο.
Γ) Η καταστολή των δύο τελευταίων παλμών από αυτούς που παράγει ο nsi.

Δ) Η παρεμπόδιση των παλμών κλήσης από το να φτάσουν στο ακουστικό.

15.
To κύκλωμα μιας τηλεφωνικής συσκευής φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Ποιος από τους παρακάτω επαφείς πετυχαίνει υψηλότερο ρεύμα παλμών στο συνδρομητικό βρόχο κατά τη λειτουργία του;
A) O nsi.

B) O nsr.

Γ) Ο nsa.

Δ) Ο U.

16.
Σε ποιο ψηφίο τηλεφωνικής συσκευής αντιστοιχεί η παλμοσειρά του παρακάτω σχήματος;
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Α) Στο ψηφίο 0.

Β) Στο ψηφίο 3.
Γ)  Στο ψηφίο 5.

Δ)  Στο ψηφίο 9.

17.
Για ποιο λόγο οι παλμοσειρές για τα διάφορα ψηφία πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 500 ms;


A) Για να δημιουργηθεί το ηχόσημα επιλογής.


Β) Για να καταπνίγονται οι δύο τελευταίοι παλμοί κάθε ψηφίου.

Γ) Για να αναγνωρίζεται το τέλος της παλμοσειράς κάθε ψηφίου.

Δ) Για να αρχίσει η χρέωση της συνδιάλεξης.

18.
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί πλεονέκτημα της τηλεφωνικής συσκευής με πληκτρολόγιο;

A) H εύκολη, αξιόπιστη και γρήγορη επιλογή του συνδρομητικού αριθμού.

B) Ο συνδρομητικός αριθμός μπορεί να μεταβιβαστεί στο τηλεφωνικό κέντρο υπό μορφή παλμοσειρών.

Γ) Ο συνδρομητικός αριθμός μπορεί να μεταβιβαστεί στο τηλεφωνικό κέντρο υπό μορφή ακουστικών συχνοτήτων.

Δ) Η μείωση του βάρους της συσκευής.

19.
Πώς μπορεί να χαρακτηριστεί ένα τηλεφωνικό κέντρο;


A) Ως μία γραμμή μεταφοράς.


Β) Ως ένα φίλτρο.


Γ) Ως μία συσκευή μετάδοσης.


Δ) Ως μία συσκευή μεταγωγής.

20.
Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες τηλεφωνικών συστημάτων χαρακτηρίζεται ως σύστημα έμμεσης επιλογής;

A) Eκείνη στην οποία τα ζευκτικά όργανα του κέντρου καθοδηγούνται κατ’ ευθείαν με τις παλμοσειρές που αποστέλλονται από τον καλούντα συνδρομητή.

Β) Εκείνη στην οποία οι παλμοσειρές οδηγούνται και αποθηκεύονται σε μία κεντρική διάταξη καθοδηγήσεως στο τηλεφωνικό κέντρο.


Γ) Εκείνη στην οποία οι παλμοσειρές υφίστανται ενίσχυση.


Δ) Εκείνη στην οποία οι παλμοσειρές μετατρέπονται σε αναλογικά σήματα.

21.
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ραβδεπαφικού επιλογικού συστήματος;


A) Η χρήση περιστροφικών επιλογέων ταχείας κίνησης.


Β) Η χρήση υψοστροφικών επιλογέων.


Γ) Η χρήση κλησιθήρων.

Δ) Η χρήση ηλεκτρονόμων για τη σύνδεση των εισερχόμενων με τις απερχόμενες γραμμές.

22.
Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν εκτελούν οι επιλογείς ενός τηλεφωνικού κέντρου;

A) Αναζήτηση ελεύθερης γραμμής.

B) Αποστολή ρεύματος κλήσεως στον καλούμενο συνδρομητή.
Γ) Δημιουργία παλμών που αντιστοιχεί σε κάθε ψηφίο που επιλέγεται.
Δ) Αποστολή ηχοσήματος «ελευθέρου» ή «κατειλημμένου» στον καλούμενο συνδρομητή.

23.
Κατά τη λειτουργία ενός αυτομάτου τηλεφωνικού κέντρου, πότε αποστέλλεται το ηχόσημα ελευθέρου, από το τηλεφωνικό κέντρο στον καλούντα συνδρομητή;


Α) Όταν πραγματοποιείται η διαδικασία της δοκιμής στο τηλεφωνικό κέντρο.

Β) Όταν πραγματοποιείται η διαδικασία της κατάληψης στο τηλεφωνικό κέντρο.


Γ) Όταν ο καλούμενος συνδρομητής είναι κατειλημμένος.


Δ) Όταν ο καλούμενος συνδρομητής δεν είναι κατειλημμένος.

24.
Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν αποτελεί βασική λειτουργία ενός αυτομάτου τηλεφωνικού κέντρου;


A) Η αποστολή ενός ψηφίου υπό μορφή ακουστικών συχνοτήτων.


Β) Η φραγή μιας τηλεφωνικής γραμμής.


Γ) Η αποστολή ηχοσήματος κατειλημμένου στον καλούντα συνδρομητή.


Δ) Η τελοχρέωση μιας συνδιάλεξης.

25.
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών τηλεφωνικών κέντρων;

Α) Η δυνατότητα σύνδεσης με υπόκεντρα.


Β) Η μείωση του χρόνου εγκατάστασης και δοκιμής.


Γ) Η προσφορά πολλών νέων υπηρεσιών.


Δ) Η ευελιξία στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας.

26.
Ποιο είναι το πλεονέκτημα των ηλεκτρονικών τηλεφωνικών κέντρων με ενταμιευμένο πρόγραμμα (SPC);


Α) Τυποποίηση του λογισμικού (software) του κέντρου.


Β) Τυποποίηση του υλικού (hardware) του κέντρου.

Γ) Τυποποίηση του λογισμικού (software) και του υλικού (hardware) του κέντρου.

27.
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ένα ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κέντρο με ενταμιευμένο πρόγραμμα (SPC) και πολύπλεξη χώρου.
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Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει στη μέθοδο καταμερισμού του φορτίου;


Α) Oι δύο μονάδες CPU λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη και λαμβάνουν το μερίδιό τους από το φορτίο που προσφέρεται στο κέντρο.


Β) Όταν γίνεται μία τηλεφωνική κλήση, το κάθε CPU αποθηκεύει τα στοιχεία της κλήσεως και στη μνήμη του άλλου CPU.


Γ) Ένα CPU μπορεί να αναλάβει μόνο το μισό φορτίο του κέντρου..

28.
Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αληθές κατά τη λειτουργία ενός τηλεφωνικού κέντρου με πολύπλεξη χρόνου;

Α) Γίνεται χρήση βαθυπερατών φίλτρων.

Β) Γίνεται χρήση δύο ειδικών ταμιευτών. 

Γ) Η διαβίβαση όλων των σημάτων είναι συνεχής.

Δ) Απαιτείται ένας αγωγός ομιλίας.

29.
Η μέγιστη διάρκεια Δt που χρειάζεται για να μεταδοθεί μία μέγιστη συχνότητα του σήματος fmax δίνεται από το θεώρημα δειγματοληψίας ως (Δt)max=1/(2fmax). Αν θεωρηθεί ότι η μέγιστη συχνότητα ομιλίας είναι 3400 Hz, η διάρκεια κάθε παλμού δειγματοληψίας είναι 1 μsec, η απόστασή του από τον επόμενο είναι επίσης 1 μsec και ότι σε ένα πλήθος συνδρομητών το 20% ομιλούν, ποιος είναι θεωρητικά ο αριθμός των συνδρομητών που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ένα τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί με τη μέθοδο πολύπλεξης χρόνου;

A) 367.5 συνδρομητές.

Β) 514.5 συνδρομητές.

Γ) 735 συνδρομητές.

Δ) 882 συνδρομητές.
30.
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί χαρακτηριστικό των ηλεκτρονικών τηλεφωνικών κέντρων με πολύπλεξη χώρου;

Α) Η χρήση ενταμιευμένου προγράμματος ελέγχου (stored program control). 

Β) Η λειτουργία του μικροσυγχρονισμού (microsynchronisation).

Γ) Η τυποποίηση του λογισμικού (software) του κένρου.


Δ) Η χρήση ηλεκτρονόμων για τη δρομολόγηση των κλήσεων.

31.
Ένα συνδρομητικό κέντρο τύπου Ericsson AXE-10, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν πραγματοποιείται στην ψηφιακή συνδρομητική βαθμίδα SSS-D;
A) Mετατροπή του αναλογικού σήματος των συνδρομητικών γραμμών σε ψηφιακό και αντίστροφα.

B) Διασύνδεση (switching) για τη σύνδεση ενός συνδρομητή με ένα κανάλι προς το επιλογικό πεδίο (Group Switch - GS).

Γ) Συγκέντρωση – Διασπορά (Concentration – Expansion) της κίνησης.

Δ) Σύνδεση εισερχόμενων με εξερχόμενες γραμμές.

32.
Το διάγραμμα μιας συνδρομητικής βαθμίδας Ericsson AXE-10 φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Κατά τη λειτουργία της διασύνδεσης (switching), ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει;

Α) Kάθε συνδρομητής έχει το ατομικό του συνδρομητικό κανάλι στο Internal PCM σύστημα, στο οποίο έχει πρόσβαση για να δώσει ή να πάρει δείγματα φωνής.

Β) Δείγματα φωνής από το συνδρομητικό κανάλι του Internal PCM συστήματος μεταφέρονται σε ένα κανάλι του Εxternal PCM συστήματος.

Γ)  H διασύνδεση (switching) γίνεται στο Group Switch.

33.
Για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν τα υπόκεντρα;

A) Για τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Β) Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει μικρός σχετικά αριθμός απομακρυσμένων συνδρομητών.


Γ) Για την προσφορά περισσότερων υπηρεσιών στους συνδρομητές.


Δ) Για την αποφυγή παρεμβολών.

34.
Σε ποιες περιοχές χρησιμοποιούνται τα Αστικά Κομβικά Κέντρα;

Α) Σε περιοχές με μικρό αριθμό συνδρομητών.
Β) Σε περιοχές με μέσο αριθμό συνδρομητών.
Γ) Σε περιοχές με μεγάλο αριθμό συνδρομητών.

35.
Ποιο από τα παρακάτω ισχύει στα αυτόματα ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα;


A) Όλη η τηλεπικοινωνιακή κίνηση διεκπεραιώνεται αυτόματα από τους συνδρομητές.

B) Όλη η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση πραγματοποιείται με τη βοήθεια τηλεφωνητή.


Γ) Η εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση διεκπεραιώνεται από τηλεφωνητή, αλλά οι εσωτερικές συνδέσεις πραγματοποιούνται από τους συνδρομητές.


Δ) Η εισερχόμενη κίνηση εξυπηρετείται από τηλεφωνητή και η υπόλοιπη τηλεπικοινωνιακή σύνδεση αυτόματα από τους συνδρομητές.

36.
Γιατί ο αριθμός των ζευκτικών γραμμών που συνδέουν τα υπόκεντρα είναι πολύ μικρότερος από το συνολικό αριθμό των συνδρομητικών γραμμών του κάθε υπόκεντρου;

Α) Για να μειωθεί η απόσβεση στις γραμμές.


Β) Για να μειωθεί η συνακρόαση μεταξύ των συνδρομητών.


Γ) Για να μειωθεί η κατανάλωση ισχύος στο δίκτυο.


Δ) Επειδή οι συνδρομητές δεν πραγματοποιούν κλήσεις συγχρόνως.

37.
Ποιο είναι το πλεονέκτημα και ποιο είναι το μειονέκτημα της πολυγωνικής σύνδεσης μεταξύ υπεραστικών κέντρων;


A) Πλεονέκτημα: χαμηλή απόσβεση, μειονέκτημα: ευαισθησία στο θόρυβο.

Β) Πλεονέκτημα: χαμηλή κατανάλωση ισχύος, μειονέκτημα: χαμηλή ποιότητα επικοινωνίας.

Γ) Πλεονέκτημα: υψηλή ταχύτητα τηλεφωνικών συνδέσεων,  μειονέκτημα: αυξημένο κόστος συνδιαλέξεων.

Δ) Πλεονέκτημα: Προσφορά περισσότερων υπηρεσιών, μειονέκτημα: χρήση πολλών ζευκτικών διατάξεων.

38.
Ποιο από τα παρακάτω ισχύει στην πολυγωνική σύνδεση μεταξύ υπεραστικών τηλεφωνικών κέντρων;

A) Η τηλεφωνική σύνδεση επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα.


Β) Απαιτούνται λιγότερες υπεραστικές γραμμές.


Γ) Καταλαμβάνονται πολλές ζευκτικές διατάξεις.


Δ) Ο θόρυβος στις τηλεφωνικές γραμμές είναι αυξημένος.

39.
Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπεραστική τηλεφωνία κατά τη μετάδοση των τηλεφωνικών σημάτων;

Α) Η απόσβεση στις τηλεπικοινωνιακές γραμμές και το κόστος των συνδιαλέξεων.


Β) Η συνακρόαση μεταξύ των συνδρομητών.


Γ) Τα φυσικά εμπόδια.


Δ) Η αυξημένη κατανάλωση ισχύος του δικτύου.

40.
Ποιο από τα παρακάτω κέντρα δεν αποτελεί βαθμίδα του υπεραστικού δικτύου της Ελλάδας;


Α) Το τερματικό κέντρο.


Β) Το κομβικό κέντρο.


Γ) Το πρωτεύον κέντρο.


Δ) Το υπόκεντρο.

41.
Σε ποια σειρά τηλεφωνικών κέντρων αντιστοιχεί το πρόθεμα 3210 του Ν. Σερρών μετά το αρχικό 2;
Α) Κύριο κέντρο – Πρωτεύον κέντρο – Κομβικό κέντρο.

Β) Πρωτεύον κέντρο – Κύριο κέντρο – Κομβικό κέντρο.

Γ) Πρωτεύον κέντρο – Κομβικό κέντρο – Κύριο κέντρο.

Δ) Κομβικό κέντρο – Κύριο κέντρο – Πρωτεύον κέντρο.

42.
Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αληθές όσον αφορά τη χρήση συνεχούς ρεύματος στη σηματοδοσία στην αστική τηλεφωνία;

Α) Το συνεχές ρεύμα έχει μηδενική συχνότητα και γι’ αυτό δεν γίνεται αντιληπτό από το ανθρώπινο αυτί.

Β) Ταυτόχρονα με την ομιλία, μπορούν να μεταδίδονται σήματα συνεχούς ρεύματος, χωρίς να προκαλούν παρενόχληση.

Γ) Η χρήση συνεχούς ρεύματος συνεπάγεται και μικρότερη κατανάλωση ισχύος.

Δ) Είναι δυνατή η αλλαγή της πολικότητας του συνεχούς ρεύματος και συνεπώς διπλασιάζεται ο αριθμός των ανεξάρτητων σημάτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σηματοδοσία.

43.
Ποιο από τα παρακάτω σήματα δεν διακινείται στον συνδρομητικό βρόχο κατά τη σηματοδοσία συνδρομητή – τηλεφωνικού κέντρου;

Α) Ύπαρξη τάσης στη γραμμή που δηλώνει ότι ο συνδρομητής έχει σηκώσει το μικροτηλέφωνο και επιθυμεί να αρχίσει μία συνδιάλεξη.

Β) Παλμοσειρές ή συνδυασμοί συχνοτήτων που δηλώνουν τον αριθμό που καλείται.

Γ) Σήμα βλάβης και επίβλεψης της λειτουργίας του δικτύου.

Δ) Ηχόσημα κλήσης (σήμα κουδουνισμού) που αποστέλλεται στον καλούμενο συνδρομητή.

44.
Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για τα σήματα ζεύξεως (ή κριτήρια);

A) Δεν γίνονται αντιληπτά από τον συνδρομητή.


B) Μπορούν να μεταδίδονται ταυτόχρονα με την ομιλία, χωρίς να προκαλούν παρενόχληση.


Γ) Διακινούνται μεταξύ του συνδρομητικό κέντρου και της συσκευής του συνδρομητή.

Δ) Χρησιμοποιούνται στην αστική τηλεφωνία.

45.
Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στα κριτήρια (ή σήματα ζεύξης) συνεχούς ρεύματος στην αστική τηλεφωνία;
Α) Το ηχόσημα κλήσης (σήμα κουδουνισμού) που αποστέλλεται στον καλούμενο συνδρομητή.

Β) Η κατάληψη μιας γραμμής.

Γ) Η δοκιμή για την ανεύρεση ελεύθερης γραμμής.

Δ) Η τελοχρέωση.

46.
Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στα κριτήρια (ή σήματα ζεύξης) συνεχούς ρεύματος στην αστική τηλεφωνία;
Α) Το ηχόσημα έναρξης επιλογής που αποστέλλεται στον καλούντα συνδρομητή.

Β) Η κατάληψη μιας γραμμής.

Γ) Η έναρξη της συνδιάλεξης.

Δ) Η απόλυση της κλήσης.

47.
Ποιο από τα παρακάτω δεν συμβαίνει στη σηματοδοσία κοινού καναλιού;


A) H ταχύτητα διακίνησης των σημάτων ελέγχου είναι υψηλή.

Β) Υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση βλάβης, να καταρρεύσει το σύστημα των συνδιαλέξεων.

Γ) Πολλοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια διάταξη ελέγχου ταυτόχρονα με άλλους χρήστες.

Δ) Κάθε συνδιάλεξη έχει το δικό της ξεχωριστό κανάλι σηματοδοσίας.

48.
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί μειονέκτημα στη σηματοδοσία καναλιού στην υπεραστική τηλεφωνία;

Α) Χρειάζονται ειδικά κυκλώματα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα διακόπτεται η σύνδεση από συχνότητες ομιλίας.

Β) Δεν μπορεί να γίνει σηματοδοσία κατά τη διάρκεια της ομιλίας, αλλά μόνο στο διάστημα της αποκατάστασης και της λύσης της τηλεφωνικής σύνδεσης.

Γ) Εκτός από τους 4 αγωγούς ομιλίας των δύο κατευθύνσεων, χρειάζεται ένα επιπλέον ζεύγος αγωγών για το κανάλι σηματοδοσίας.

Δ) Δημιουργούνται παρεμβολές μεταξύ του καναλιού ομιλίας και του καναλιού σηματοδοσίας.

49.
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί πλεονέκτημα στη σηματοδοσία κοινού καναλιού;
A)  H υψηλή ταχύτητα διακίνησης των σημάτων ελέγχου.

Β)  Ο χρόνος επίτευξης της ζεύξεως είναι πολύ μικρός.

Γ) Για τη σύνδεση των καναλιών ομιλίας χρειάζεται η σύνδεση μόνο των 4 αγωγών ομιλίας.

Δ) Πολλοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια διάταξη ελέγχου ταυτόχρονα με άλλους χρήστες, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να μπερδευτούν τα σήματα ελέγχου.

50.
Τι από τα παρακάτω συμβαίνει στη σηματοδοσία ακουστικών συχνοτήτων στην υπεραστική τηλεφωνία;

A) Χρησιμοποιείται ένα σήμα συχνότητας μικρότερης των 300 Hz.


B) Χρησιμοποιείται ένα σήμα συχνότητας μεγαλύτερης των 3400 Hz.


Γ) Χρησιμοποιείται ένα σήμα συχνότητας μεταξύ 300 Hz και 3400 Hz.

51.
Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει στη σηματοδοσία ακουστικών συχνοτήτων;
Α)  Χρησιμοποιούνται συνήθως μία ή δύο συχνότητες μεγαλύτερες από 2000 Ηz. 

Β)  Για τη σύνδεση καναλιών ομιλίας χρειάζεται η σύνδεση μόνο των 4 αγωγών ομιλίας. 

Γ) Χρειάζονται ειδικά κυκλώματα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα διακόπτεται η σύνδεση από συχνότητες ομιλίας.

Δ) Μπορεί να γίνει σηματοδοσία κατά τη διάρκεια της ομιλίας.
52.
Ποιο από τα παρακάτω συμβαίνει στη σηματοδοσία κοινού καναλιού;

A) Κάθε συνδιάλεξη έχει το δικό της κανάλι σηματοδοσίας.

Β) Το κανάλι σηματοδοσίας είναι το ίδιο με το κανάλι ομιλίας.

Γ) Το κανάλι σηματοδοσίας είναι παράλληλο με το κανάλι ομιλίας.

Δ) Υπάρχει ένα κανάλι σηματοδοσίας για μεγάλο αριθμό συνδιαλέξεων.

53.
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί πλεονέκτημα στη σηματοδοσία κοινού καναλιού;


A) H υψηλή ταχύτητα διακίνησης των σημάτων ελέγχου.


Β) Ο χρόνος επίτευξης της ζεύξεως είναι πολύ μικρός.

Γ) Για τη σύνδεση των καναλιών ομιλίας χρειάζεται η σύνδεση μόνο των 4 αγωγών ομιλίας.

Δ) Πολλοί χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν την ίδια διάταξη ελέγχου ταυτόχρονα με άλλους χρήστες, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να μπερδευτούν τα σήματα ελέγχου.

54.
Ποιο από τα παρακάτω δεν μπορεί να επιτύχει ταυτόχρονα ένας χρήστης που διαθέτει βασική πρόσβαση (BRA-64 kb/s) στο δίκτυο ISDN;

A) Δύο ανεξάρτητες τηλεφωνικές γραμμές και μια επικοινωνία δεδομένων χαμηλής ταχύτητας.

Β) Μία οπτική τηλεφωνία και μία τηλεφωνική επικοινωνία.

Γ) Μία οπτική τηλεφωνία και επικοινωνία δεδομένων χαμηλής ταχύτητας.

Δ) Οποιεσδήποτε δύο ανεξάρτητες επικοινωνίες και επικοινωνία δεδομένων χαμηλής ταχύτητας.
55.
Πόσες ταυτόχρονες τηλεφωνικές επικοινωνίες (πλην της οπτικής) μπορεί να επιτύχει ταυτόχρονα ένας χρήστης που διαθέτει πρόσβαση πρωτεύοντος ρυθμού (PRA - 30 B+D κανάλια) στο δίκτυο ISDN;

A) 30.

Β) 15.

Γ) 10.

Δ) 3.

56.
Πόσες ταυτόχρονες επικοινωνίες οπτικής τηλεφωνίας μπορεί να επιτύχει ταυτόχρονα ένας χρήστης που διαθέτει πρόσβαση πρωτεύοντος ρυθμού (PRA - 30 B+D κανάλια) στο δίκτυο ISDN;

A) 30.

Β) 15.

Γ) 10.

Δ) 3.

57.
Ποια είναι η χρησιμότητα του καναλιού D σε ένα δίκτυο ISDN;


A) Εξασφαλίζει την επικοινωνία οπτικής τηλεφωνίας.

B) Εξασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων χωρίς λάθη.


Γ) Παρέχει τη σηματοδοσία του δικτύου.

Δ) Επιτρέπει τη σύνδεση του δικτύου ISDN με ένα ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο.

58.
Ποια είναι η λειτουργία του τερματικού προσαρμογέα (ΤΑ) σε ένα δίκτυο ISDN;

A) Δίνει στο συνδρομητή την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει τις αναλογικές του συσκευές με το δίκτυο ISDN.

Β) Παρέχει ρυθμό μετάδοσης 64 kb/s.

Γ) Μετατρέπει τη δισύρματη συνδρομητική γραμμή σε τετρασύρματη και καθιστά ψηφιακή τη γραμμή.

Δ) Παρακολουθεί την ποιότητα της μετάδοσης.

59.
Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για τη διάταξη του «τερματισμού του δικτύου» (ΝΤ) σε ένα δίκτυο ISDN;

A) Δίνει στο συνδρομητή την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει τις αναλογικές του συσκευές με το δίκτυο ISDN.

Β) Παρέχει ρυθμό μετάδοσης 64 kb/s.

Γ) Μετατρέπει τη δισύρματη συνδρομητική γραμμή σε τετρασύρματη και καθιστά ψηφιακή τη γραμμή.

Δ) Παρακολουθεί την ποιότητα της μετάδοσης.

60.
Για ποιο λόγο εκτελείται η λειτουργία ενεργοποίησης – απενεργοποίησης σε ένα δίκτυο ISDN;


Α) Για να μην καταναλίσκουν άσκοπα ενέργεια οι συσκευές του δικτύου.

Β) Για να εργάζονται μόνο τα τερματικά ελάχιστης εξυπηρέτησης.

Γ) Για να επιτυγχάνεται ο ρυθμός μετάδοσης των 2 Mbits/sec.

Δ) Για να επιτυγχάνεται ο συγχρονισμός του δικτύου.

61.
Ποιο από τα παρακάτω δεν θεωρείται πρόβλημα κατά τη μετάδοση δεδομένων σε ένα δίκτυο ISDN;

A) Η σηματοδοσία του αναλογικού δικτύου πάνω στο οποίο συνδέεται το ISDN.


B) Οι διατάξεις μεταγωγής.

Γ) Η ποικιλία των σημερινών καλωδιώσεων από άποψη μήκους, διάμετρο καλωδίου, είδος καλωδίου.


Δ) Η ταχύτητα μετάδοσης.

62.
Ποιο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος της παθητικής συνδρομητικής αρτηρίας σε ένα δίκτυο ISDN, όταν συνδέονται σ’ αυτήν 4 τερματικές συσκευές;


A) 500 m.

B) 750 m.


Γ) 1000 m.


Δ) 1200 m.

63.
Σε ένα δίκτυο ISDN ποιο από τα παρακάτω δεν εκτελούν οι υπηρεσίες φορέα;

Α) Πραγματοποιούν συνδέσεις μεταξύ ISDN τερματικών.

Β) Καθορίζουν τις απαιτήσεις του δικτύου μετάδοσης/μεταγωγής σε ταχύτητα.

Γ) Καθορίζουν τον τρόπο μετάδοσης/μεταγωγής για τη συγκεκριμένη κλήση για τη συγκεκριμένη επικοινωνία.

64.
Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες εκτελεί η υπηρεσία της διεπιλογής σε ένα δίκτυο ISDN;

A) Επιτρέπει σε έναν ISDN συνδρομητή, ο οποίος διαθέτει ένα αυτόματο δευτερεύον κέντρο ISDN, να μπορεί να κληθεί από άλλον συνδρομητή σε κάποιες ή όλες από τις εσωτερικές του γραμμές απ’ ευθείας, χωρίς την παρεμβολή τηλεφωνήτριας.

Β) Επιτρέπει σε έναν ΙSDN συνδρομητή, όταν καλείται, να μπορεί να επεκτείνει την αριθμοδότησή του πέραν του κανονικού αριθμού που του έχει παραχωρηθεί, με έναν συμπληρωματικό δευτερεύοντα αριθμό.

Γ) Επιτρέπει σε έναν ISDN συνδρομητή, είτε έχει καλέσει είτε έχει κληθεί, να μπορεί να βάλει σε αναμονή τον συνομιλητή του και να καλέσει κάποιον άλλον.

Δ) Επιτρέπει σε έναν ISDN συνδρομητή, την αναδρομολόγηση των εισερχομένων κλήσεων  που δέχεται, σε κάποιο άλλο νούμερο.

65.
Ποιο από τα παρακάτω ισχύει στη συμπληρωματική υπηρεσία της «απαγόρευσης παρουσίασης ταυτότητας συνδεδεμένου αριθμού» στο δίκτυο ISDN;


A) Ο συνδρομητής που καλείται δεν μπορεί να δει στην οθόνη της συσκευής του τον αριθμό του συνδρομητή που τον καλεί.


Β) Ο συνδρομητής που καλείται δεν μπορεί να ειδοποιηθεί με ηχητικό σήμα ή οπτική ένδειξη στην οθόνη της συσκευής του.


Γ) Ο συνδρομητής που καλείται, απαγορεύει τη μεταβίβαση και απεικόνιση του συνδρομητικού του αριθμού, στην ΙSDN συσκευή του καλούντος.

Δ) Ο καλών συνδρομητής δεν ενημερώνεται για τον αριθμό του συνδρομητή με τον οποίο συνομιλεί (δηλαδή για τον καταληκτικό αριθμό της κλήσης που πραγματοποίησε).

66.
Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει σε ένα δίκτυο ΑΤΜ;


A) Παρέχει μεγάλη και ευέλικτη χωρητικότητα.


B) Παρέχει καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του δικτύου.


Γ) Παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών.


Δ) Επιτρέπει στον χρήστη να δεσμεύει το δίκτυο σε μόνιμη βάση.

67.
Ποιο από τα παρακάτω επίπεδα του μoντέλου αναφοράς πρωτοκόλλων του ΑΤΜ είναι απαραίτητο για τη μεταφορά πληροφοριών του συνδρομητή μέσω του δικτύου;


Α) Το επίπεδο ελέγχου.


Β) Το επίπεδο του χρήστη.


Γ) Το επίπεδο διαχείρισης.


Δ) Το επίπεδο προσαρμογής.

68.
Ποιο από τα παρακάτω επίπεδα στο μοντέλο αναφοράς πρωτοκόλλων του δικτύου ΑΤΜ είναι αναγκαίο για τη διατήρηση των λειτουργιών του δικτύου;

A) To επίπεδο του χρήστη.


B) Το επίπεδο της διαχείρισης.


Γ) To επίπεδο του ελέγχου.

69.
Ποιο από τα παρακάτω επίπεδα του μοντέλου αναφοράς πρωτοκόλλων του ΑΤΜ είναι αναγκαίο για τον έλεγχο ροής δεδομένων και τη διόρθωση σφαλμάτων;


Α) Το επίπεδο ελέγχου.


Β) Το επίπεδο του χρήστη.


Γ) Το επίπεδο διαχείρισης.


Δ) Το επίπεδο προσαρμογής.

70.
Ποιο από τα παρακάτω επίπεδα του μοντέλου αναφοράς πρωτοκόλλων του ΑΤΜ είναι απαραίτητο για τη μεταφορά πληροφοριών σηματοδοσίας;


Α) Το επίπεδο ελέγχου.


Β) Το επίπεδο του χρήστη.


Γ) Το επίπεδο διαχείρισης.


Δ) Το επίπεδο προσαρμογής.

71.
Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν εκτελεί το στρώμα  ΑΤΜ σε ένα δίκτυο ΑΤΜ;

Α) Μεταφορά πληροφοριών.

B) Γενικό έλεγχο ροής στη διεπαφή χρήστη-δικτύου (User-Network Interface, UNI).

Γ) Δημιουργία / εξαγωγή της επικεφαλίδας.

Δ) Πολυπλεξία / αποπολυπλεξία κυψελών.

72.
Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν εκτελεί το στρώμα  ΑΤΜ σε ένα δίκτυο ΑΤΜ;

Α) Απεικόνιση των VPI/VCI της κυψέλης.

B) Διαχείριση των κυψελών που περιέχουν λάθη.
Γ) Δημιουργία / εξαγωγή της επικεφαλίδας.

Δ) Πολυπλεξία / αποπολυπλεξία κυψελών.

73.
Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν εκτελεί το στρώμα ΑΤΜ σε ένα δίκτυο ΑΤΜ;

Α) Δημιουργία/εξαγωγή της επικεφαλίδας των ΑΤΜ κυψελών.

Β) Πολυπλεξία/αποπολυπλεξία των ΑΤΜ κυψελών.


Γ) Απεικόνιση των VPI/VCI των ΑΤΜ κυψελών.

Δ) Διαχείριση λάθος δρομολογημένων ΑΤΜ κυψελών.

74.
Ti από τα παρακάτω δεν διαχειρίζεται το στρώμα προσαρμογής ΑΤΜ (ΑΑL);


A) Tις χαμένες και τις λάθος δρομολογημένες κυψέλες.


B) Tις κυψέλες που περιέχουν λάθη.


Γ) Τη δημιουργία της επικεφαλίδας.

Δ) Τις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service – QoS) του χρήστη.

75.
Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν εκτελεί το στρώμα AAL σε ένα δίκτυο ΑΤΜ; 

A) Διαχειρίζεται τα λάθη μετάδοσης.

B) Παρέχει λειτουργίες ελέγχου ροής για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας του χρήστη.

Γ) Εκτελεί γενικό έλεγχο ροής στη διεπαφή χρήστη-δικτύου (UNI).

Δ) Παρέχει λειτουργίες ελέγχου χρονισμού για την επαναδόμηση του σήματος του χρήστη.

76.
Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν εκτελεί το φυσικό στρώμα σε ένα δίκτυο ΑΤΜ;

A) Τη λειτουργία αποσύζευξης του ρυθμού των κυψελών.

Β) Τη λειτουργία ανίχνευσης μιας κυψέλης.

Γ) Τη λειτουργία της ζεύξης ιδεατού καναλιού (Virtual Channel Link, VCL).

Δ) Τη λειτουργία δημιουργίας και εξαγωγής του πλαισίου μετάδοσης.
77.
Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν εκτελείται στα πεδία της επικεφαλίδας μίας κυψέλης ΑΤΜ; 


A) Έλεγχος φυσικής πρόσβασης των κυψελών στο δίκτυο.

Β) Έλεγχος αν το ωφέλιμο φορτίο περιέχει πληροφορίες του χρήστη ή αν περιέχει πληροφορίες του δικτύου.

Γ) Καθορισμός της προτεραιότητας της κυψέλης.


Δ) Δόμηση των κυψελών σε πλαίσια μετάδοσης.
78.
Tι από τα παρακάτω αποτελεί η ζεύξη ιδεατής διαδρομής (VPL) σε ένα δίκτυο ΑΤΜ;
A) Ένα μέσον για μονόφορη μεταφορά ΑΤΜ κυψελών μεταξύ ενός σημείου όπου εκχωρείται η ταυτότητα του ιδεατού καναλιού (VCI) και ενός άλλου σημείου, στο οποίο η ταυτότητα μεταφράζεται ή αφαιρείται.

B) Μία ομάδα ζεύξεων ιδεατών κυκλωμάτων που έχουν όλες την ίδια ταυτότητα ιδεατής διαδρομής (VPI), μεταξύ του σημείου όπου εκχωρείται η ταυτότητα της ιδεατής διαδρομής (VPI) και ενός άλλου σημείου, όπου η ταυτότητα αυτή μεταφράζεται ή αφαιρείται.

Γ) Μία αλληλουχία ζεύξεων ιδεατών κυκλωμάτων που εκτείνεται μεταξύ δύο σημείων στα οποία γίνεται πρόσβαση στο στρώμα ΑΑL. Oι συνδέσεις αυτές αφορούν στα ΑΤΜ κέντρα αλλά δεν αφορούν στους ΑΤΜ κόμβους.

79.
Tι από τα παρακάτω αποτελεί η ζεύξη ιδεατού καναλιού (VCL) σε ένα δίκτυο ΑΤΜ;


A) Μία ομάδα ζεύξεων ιδεατών κυκλωμάτων που έχουν όλες την ίδια ταυτότητα ιδεατής διαδρομής (VPI), μεταξύ του σημείου όπου εκχωρείται η ταυτότητα της ιδεατής διαδρομής (VPI) και ενός άλλου σημείου, όπου η ταυτότητα αυτή μεταφράζεται ή αφαιρείται.

B) Ένα μέσον για μονόφορη μεταφορά ΑΤΜ κυψελών μεταξύ ενός σημείου όπου εκχωρείται η ταυτότητα του ιδεατού καναλιού (VCI) και ενός άλλου σημείου, στο οποίο η ταυτότητα μεταφράζεται ή αφαιρείται.

Γ) Μία αλληλουχία ζεύξεων ιδεατών κυκλωμάτων που εκτείνεται μεταξύ δύο σημείων στα οποία γίνεται πρόσβαση στο στρώμα ΑΑL. 

80.
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί όφελος από τη χρήση των ιδεατών κυκλωμάτων σε ένα δίκτυο ΑΤΜ;

Α) Το μεταβλητό μέγεθος της κυψέλης ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε υπηρεσίας.

Β) Η απλοποίηση του μηχανισμού της δρομολόγησης μετά τη δημιουργία του νοητού μονοπατιού.


Γ) Η διάκριση μεταξύ των διαφορετικών ροών κυκλοφορίας.

Δ) Η διάκριση των καναλιών του δικτύου καθαρής πληροφορίας από την πληροφορία ελέγχου.
81.
Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν λαμβάνεται υπόψη για τον διαχωρισμό των υπηρεσιών σε κατηγορίες σε ένα δίκτυο ΑΤΜ;

A) Απαίτηση για συσχέτιση χρονισμού μεταξύ αφετηρίας και προορισμού.

B) Ρυθμός μετάδοσης, σταθερός ή μεταβλητός.

Γ) Αριθμός σφαλμάτων στη μονάδα του χρόνου.

Δ) Είδος ζεύξεως, συνδεσιμική (connection – oriented) ή ασυνδεσιμική (connectionless).

82.
Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει σε μία σύνδεση ιδεατής διαδρομής ή ιδεατού καναλιού σε ένα δίκτυο ΑΤΜ;


Α) Όλες οι υπηρεσίες υψηλού ή χαμηλού, σταθερού ή μεταβλητού ρυθμού μεταφοράς γίνονται με ομοιογενή τρόπο.


Β) Το σταθερό μέγεθος του κυττάρου στο δίκτυο ΑΤΜ, καθιστά ευκολότερη τη δυνατότητα να οριοθετηθεί η διακύμανση στην καθυστέρηση κατά μήκος του συστήματος.

Γ) Απαιτείται μόνο μια ελάχιστη λειτουργικότητα στη μεταγωγή στους κόμβους.

Δ) Δεν μπορούν να υποστηριχθούν υπηρεσίες πραγματικού χρόνου (φωνή, video) και εφαρμογές σταθερής ροής bits. 
83.
Ποια κατηγορία δεν συμπεριλαμβάνεται στις τεχνικές ελέγχου ροής σε ένα δίκτυο ΑΤΜ;
A) Ο προληπτικός έλεγχος.

Β) Ο έλεγχος της πολυπλεξίας των κυψελών.

Γ) Ο αντιδραστικός έλεγχος.

Δ) Ο συμβουλευτικός έλεγχος.
84.
Ποιο από τα παρακάτω δεν εκτελείται κατά τον συμβουλευτικό έλεγχο σε περίπτωση συνωστισμού πακέτων, στο δίκτυο ATM;

A) Οι πόροι του δικτύου κατανέμονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εξισορροπείται η ποιότητα υπηρεσιών (QoS).


Β) Οι πόροι του δικτύου κατανέμονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εξισορροπείται ο βαθμός χρησιμοποίησης του δικτύου, με την οριοθέτηση του αριθμού των κλήσεων στο δίκτυο.


Γ) Γίνονται έλεγχοι που στηρίζονται στον ρυθμό αποστολής των bits.


Δ) Το δίκτυο γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας κυκλοφορίας και τα χαρακτηριστικά της νέας, μετά την άφιξη της νέας κυψέλης ΑΤΜ.

85.
Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αληθές;

A) Το STM είναι αποδοτικό για υπηρεσίες σταθερού ρυθμού αλλά πολυδάπανο για υπηρεσίες που εμφανίζουν ριπές κίνησης.

B) Το ΑΤΜ έχει τη δυνατότητα να διαθέτει δυναμικά τη χωρητικότητα (δηλαδή το εύρος ζώνης της ζεύξης) σε πρώτη ζήτηση.

Γ) Η ΑΤΜ επικοινωνία μπορεί να εξασφαλίσει υπηρεσίες ευρείας ζώνης και ελεύθερου τύπου μεταφορά πληροφοριών για το χρήστη και το δίκτυο.


Δ) Τα ΑΤΜ πακέτα δεν μπορούν να διατεθούν στις υπηρεσίες κατ’ απαίτησιν.

86.
Για ποιον λόγο οι οπτικές ίνες παρέχουν πολύ μεγάλο εύρος ζώνης;


Α) Επειδή παρουσιάζουν χαμηλές απώλειες μετάδοσης.


Β) Επειδή λειτουργούν σε πολύ υψηλή συχνότητα φέροντος κύματος.


Γ) Επειδή ο πυρήνας τους έχει υψηλότερο δείκτη διάθλασης από το περίβλημά τους.


Δ) Επειδή επιτρέπουν τη διάδοση πολλών ρυθμών.
87.
Για ποιον λόγο μία οπτική ίνα είναι ανθεκτική σε παρεμβολή και συνακρόαση ηλεκτρικών σημάτων;


A) Επειδή αποτελείται από αγώγιμο υλικό.


Β) Επειδή αποτελείται από μονωτικό υλικό.


Γ) Επειδή διαθέτει κατάλληλα φίλτρα.


Δ) Επειδή ακτινοβολεί ενέργεια προς τον περιβάλλοντα χώρο.

88.
Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις είναι σχετικά χαμηλό το κόστος εγκατάστασης οπτικής ίνας;


A) Στη διασύνδεση ορεινών περιοχών.


Β) Στη διασύνδεση νησιωτικών περιοχών.


Γ) Στη διασύνδεση πεδινών περιοχών.


Δ) Στη διασύνδεση ηπείρων.

89.
Ποια από τις παρακάτω γραμμές μεταφοράς παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ευλυγισία;

Α) Ο κυματοδηγός.


Β) Το ομοαξονικό καλώδιο.


Γ) Η οπτική ίνα.


Δ) Η ταινιογραμμή.
90.
Ποιο από τα παρακάτω συμβαίνει κατά τη διάδοση του φωτός σε μία οπτική ίνα, όταν η γωνία πρόσπτωσης στη διαχωριστική επιφάνεια πυρήνα-περιβλήματος είναι μεγαλύτερη της κρίσιμης γωνίας;

A) Ολική εσωτερική ανάκλαση.


Β) Μερική εσωτερική ανάκλαση.


Γ) Ακτινοβολία του φωτός προς τον περιβάλλοντα χώρο.


Δ) Διάδοση του φωτός με μεγάλες απώλειες.

91.
Η διάδοση του φωτός μέσα σε μία οπτική ίνα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι αληθής για την κρίσιμη γωνία φc, ώστε η διαθλώμενη ακτίνα να είναι παράλληλη προς τη διαχωριστική επιφάνεια πυρήνα–περιβλήματος (Να αποδειχθεί η σωστή σχέση);
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92.
Η διαδρομή μιας οπτικής ακτίνας που εισέρχεται σε μία οπτική ίνα από τον αέρα δίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις εκφράζει το αριθμητικό άνοιγμα (ΝΑ) μιας οπτικής ίνας; (Να αποδειχθεί η σχέση).
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Γ) 
[image: image21.wmf]=

=

a

q

sin

0

n

NA


[image: image22.wmf]2

2

2

1

n

n

-


Δ) 
[image: image23.wmf]=

=

a

q

sin

0

n

NA


[image: image24.wmf]2

1

2

2

n

n

-


93.
Ποιο από τα παρακάτω σχήματα απεικονίζει τον εγκάρσιο ηλεκτρικό ρυθμό 1ης τάξης (ΤΕ1) σε μία οπτική ίνα;


Α.
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94.
Ποιο από τα παρακάτω σχήματα απεικονίζει τον εγκάρσιο ηλεκτρικό ρυθμό 2ης τάξης (ΤΕ2) σε μία οπτική ίνα;


Α.
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95.
Ποιο από τα παρακάτω σχήματα απεικονίζει τον εγκάρσιο ηλεκτρικό ρυθμό 3ης τάξης (ΤΕ3) σε μία οπτική ίνα;


Α.


[image: image31.png]



Β.

[image: image32.png]£





Γ.
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96.
Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι αληθές για τις οπτικές ίνες βηματικού δείκτη - πολλαπλού ρυθμού;

Α) Χρησιμοποιούν μη-σύμφωνες οπτικές πηγές (π.χ. διόδους εκπομπής φωτός – LED), οι οποίες είναι δύσκολο να συζευχθούν με ίνες απλού ρυθμού.

Β) Επιτρέπουν τη διάδοση ενός μόνο ρυθμού, γεγονός που εξαλείφει τη διασπορά του σήματος.

Γ) Έχουν μεγαλύτερο αριθμητικό άνοιγμα και διάμετρο πυρήνα, γεγονός που παρέχει εύκολη σύζευξη με οπτικές πηγές.

Δ) Οι απαιτήσεις απαιτούν πολύ μικρές ανοχές στις διαστάσεις των συνδετήρων που τις συνδέουν.

97.
Τι ονομάζεται κανονικοποιημένη συχνότητα αποκοπής Vc στις ίνες πολλαπλού ρυθμού;

A) Η συχνότητα κάτω από την οποία οι ρυθμοί διάδοσης παύουν να διαδίδονται.


Β) Η συχνότητα πάνω από την οποία οι ρυθμοί διάδοσης παύουν να διαδίδονται.


Γ) Η συχνότητα πάνω από την οποία εξαλείφεται η διασπορά παλμών.

Δ) Η συχνότητα κάτω από την οποία εξαλείφεται η διασπορά παλμών.
98.
Για ποιον λόγο οι οπτικές ίνες διαβαθμισμένου δείκτη - πολλαπλού ρυθμού παρουσιάζουν πολύ μικρότερη διασπορά από τις ίνες βηματικού δείκτη - πολλαπλού ρυθμού;

Α) Επειδή παρέχουν μικρότερη κατανάλωση οπτικής ισχύος.

Β) Επειδή παρουσιάζουν μικρότερες απώλειες λόγω κάμψης.

Γ) Λόγω του προφίλ του δείκτη διάθλασης.

Δ) Λόγω της διάδοσης ενός μόνο ρυθμού σε αυτές. 
99.
Ποιος από τους παρακάτω μηχανισμούς δεν είναι υπεύθυνος για την εξασθένιση του σήματος μέσα στις οπτικές ίνες;


A) Το υλικό της ίνας.

Β) Η πιθανή καμπύλωση της ίνας.

Γ) Η μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στην οπτική ίνα.


Δ) Η ακτινοβολία λόγω σύζευξης των ρυθμών διάδοσης στην ίνα.
100.
Τι ονομάζεται διασυμβολική παρεμβολή κατά τη μετάδοση παλμών σε μία οπτική ίνα;
A) Η παρεμβολή ηλεκτρικού παλμού σε μία οπτική ίνα.

Β) Η παρεμβολή ηχητικού παλμού σε μία οπτική ίνα.

Γ) Η παρεμβολή οπτικού παλμού από μία γειτονική οπτική ίνα.

Δ) Η διεύρυνση και επικάλυψη ενός οπτικού παλμού με τους γειτονικούς του.
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