Κινητές Επικοινωνίες – Ερωτήσεις

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών


ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1) Ποιες είναι οι συνήθεις διαδικασίες απονομής φάσματος κινητών επικοινωνιών;

a. Δημοπρασία.
b. Καλλιστεία.
c. Σφραγισμένες προσφορές.
d. Όλες οι παραπάνω (δηλαδή a, b και c).
2) Ποια διαγωνιστική διαδικασία απονομής φάσματος ακολουθήθηκε στην Ελλάδα για την απονομή φάσματος 3ης γενιάς κινητών επικοινωνιών;
a. Καλλιστεία

b. Δημοπρασία

c. Σφραγισμένες προσφορές

d. Καμία από τις παραπάνω
3) Ποιοι ήταν οι καθοριστικοί τεχνολογικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην εκπληκτική διάδοση κι επιτυχία της κινητής τηλεφωνίας;

a. Η πρόοδος που επετεύχθη στην κατασκευή ψηφιακών κυκλωμάτων και κυκλωμάτων ραδιοσυχνοτήτων, η ολοκλήρωση κυκλωμάτων μεγάλης κλίμακας (VLSI) και η ανάπτυξη της μικροτεχνολογίας.

b. Τα φθηνά εργατικά μαζί με τα φθηνά υλικά οδήγησαν σε πολύ μικρό κόστος παραγωγής συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

c. Η πρόοδος που επετεύχθη στην ολοκλήρωση κυκλωμάτων πολύ μεγάλης κλίμακας (ULSI), η ανάπτυξη της νανοτεχνολογίας και η ύπαρξη λογισμικού σχεδίασης συστημάτων τηλεπικοινωνιών.
4) Ποιο ήταν το ποσοστό διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας στη χώρα μας στα τέλη του 2006;

a. 95%.

b. 100%.

c. 117%.

d. 123%.

5) Σε ένα σύστημα κινητών επικοινωνιών, τι εννοούμε με τον όρο καθοδικό δίαυλο;
a. Δίαυλος ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την μετάδοση πληροφορίας από το σταθμό βάσης προς το κινητό.

b. Δίαυλος ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την μετάδοση πληροφορίας από το κινητό προς το σταθμό βάσης.
c. Δίαυλος ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την μετάδοση πληροφορίας από σταθμό βάσης προς άλλο σταθμό βάσης.
d. Δίαυλος ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιείται για την μετάδοση πληροφορίας από το κινητό προς άλλο κινητό.
6) Ποιο από τα παρακάτω ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα είναι ημι-αμφίδρομου τύπου;
a. Κλασσικό αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι.

b. Ραδιοφωνικός σταθμός FM.
c. Σύστημα paging ιατρών νοσοκομείου.

d. Ειδικό αναλογικό ραδιοδίκτυο ταξί.

e. Σύστημα κινητών επικοινωνιών GSM.
7) Είναι δυνατόν ένα σύστημα επικοινωνίας να είναι αμφίδρομο κάνοντας χρήση μόνο ενός ραδιοδιαύλου τόσο για την ανοδική όσο και την καθοδική ζεύξη;

a. Όχι, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, διότι απαιτούνται ξεχωριστές συχνότητες για την ανοδική και καθοδική κατεύθυνση.

b. Ναι, με τη χρήση πρωτοκόλλου επιμερισμού στο χρόνο (TDD).
8) Ποια η απόσταση μεταξύ ενός ζεύγους καθοδικού και ανοδικού ραδιοδιαύλου στο σύστημα κινητών επικοινωνιών GSM;
a. Είναι 45MHz.
b. Είναι 90MHz.
c. Είναι 50MHz.
d. Είναι 95MHz.
9) Τι πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης στο φυσικό επίπεδο χρησιμοποιεί το σύστημα κινητών επικοινωνιών GSM;
a. xxx
b. Πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης στo χρόνο, TDMA.

c. Πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης σε κώδικα, CDMA.
d. xxx
e. Συνδυασμό FDMA και FHMA.

f. FDMA με συνδυασμό TDMA και FHMA.
g. Συνδυασμό ΤDMA και CDMA.

10) Ποια είναι τα κύρια δομικά μέρη που απαρτίζουν το σύστημα ψηφιακών επικοινωνιών 2ης γενιάς GSM;

a. Το υποσύστημα κινητού σταθμού και σταθμού βάσης (Base Station Subsystem – BSS), το υποσύστημα δικτύου και μεταγωγής (Network and Switching Subsystem – NSS), και το υποσύστημα υποστήριξης λειτουργιών (Operation Support Subsystem – OSS).
b. Το υποσύστημα κινητού σταθμού (mobile station – MS), το υποσύστημα δικτύου και μεταγωγής (Network and Switching Subsystem – NSS), και το υποσύστημα υποστήριξης λειτουργιών (Operation Support Subsystem – OSS).

c. Το υποσύστημα κινητού σταθμού (mobile station – MS), το υποσύστημα σταθμού βάσης (Base Station Subsystem – BSS) και το υποσύστημα δικτύου και μεταγωγής (Network and Switching Subsystem – NSS).

11) Τι σκοπό εξυπηρετεί η προτυποποιημένη διεπαφή A-bis η οποία μεταφέρει τηλεπικοινωνιακή κίνηση και δεδομένα ελέγχου στο πρότυπο GSM;

a. Επιτρέπει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ εξοπλισμού BTS και BSC που προέρχεται από διαφορετικούς κατασκευαστές.

b. Επιτρέπει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ κινητών τηλεφώνων (MS) που προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές και του σταθμού βάσης (BTS).
c. Επιτρέπει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ εξοπλισμού BSS και NSS που προέρχεται από διαφορετικούς κατασκευαστές.
12) Τι σκοπό εξυπηρετεί η προτυποποιημένη διεπαφή A στο πρότυπο GSM;

a. Επιτρέπει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ εξοπλισμού BTS και MSC που προέρχεται από διαφορετικούς κατασκευαστές.

b. Επιτρέπει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ BSC και MSC που προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές.

c. Επιτρέπει τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα μεταξύ κινητών τηλεφώνων (MS) και εξοπλισμού BSC που προέρχεται από διαφορετικούς κατασκευαστές.
13) Πως επιτυγχάνεται η σύνδεση μεταξύ δύο χρηστών κινητών τηλεφώνων που απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα ο ένας από τον άλλο στο σύστημα κινητών επικοινωνιών GSM;

a. Η επικοινωνία εξυπηρετείται από δορυφορικό κύκλωμα το οποίο δύναται να συνδέσει τους τοπικούς σταθμούς βάσης εξυπηρέτησης των χρηστών, όσο απομακρυσμένοι κι αν είναι αυτοί.

b. Η επικοινωνία εξυπηρετείται από καθαρά επίγεια υποδομή είτε μέσω μικροκυματικών ζεύξεων και οπτικών ινών και μόνον για το ασύρματο τμήμα πρόσβασης μεταξύ σταθμών βάσης και κινητών τηλεφώνων χρησιμοποιούνται κατάλληλοι ραδιοδίαυλοι GSM.
c. Η επικοινωνία διεκπεραιώνεται μέσω ασύρματων ζεύξεων που συνδέουν τους σταθμούς βάσης που εξυπηρετούν τους χρήστες. Οι ασύρματες αυτές ζεύξεις μπορεί να περιλαμβάνουν μικροκυματικές ζεύξεις της σταθερής υπηρεσίας ξηράς, καθώς και δορυφορικές ζεύξεις.
14) Σε ένα οποιοδήποτε σύστημα κινητών επικοινωνιών ποια η σκοπιμότητα των ανοδικών και καθοδικών καναλιών ελέγχου;

a. Τα ανοδικά και καθοδικά κανάλια ελέγχου προετοιμάζουν την πραγματοποίηση των κινητών τηλεφωνικών κλήσεων.

b. Τα ανοδικά και καθοδικά κανάλια ελέγχου ελέγχουν την ποιότητα επικοινωνίας κατά την πραγματοποίηση των κινητών τηλεφωνικών κλήσεων.

c. Τα ανοδικά και καθοδικά κανάλια ελέγχου χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά της φωνής των χρηστών κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων.

d. Τα κανάλια αυτά χρησιμοποιούνται για να συνδέουν το σταθμό βάσης με το κέντρο μεταγωγής.

15) Σε ένα σύστημα κινητών επικοινωνιών που χρησιμοποιεί πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης στη συχνότητα, ποιος ραδιοδίαυλος φέρει την μικρότερη συχνότητα;
a. Ο ανοδικός, δηλαδή από το κινητό τηλέφωνο προς το σταθμό βάσης.

b. Ο καθοδικός, δηλαδή από το σταθμό βάσης προς το κινητό τηλέφωνο.

16) Τι ποσοστό του συνολικού αριθμού των διαθέσιμων καναλιών ενός σύγχρονου συστήματος κινητής τηλεφωνίας αποτελούν συνήθως τα κανάλια ελέγχου;

a. Περίπου 10%.

b. Περίπου 5%.

c. Ποικίλλει ανάλογα με το σύστημα.

17) Για τα κανάλια ομιλίας και ελέγχου σε δεδομένη ζώνη συχνοτήτων και σε διαφορετικές χώρες ισχύει:
a. Τα κανάλια ομιλίας και ελέγχου είναι όλα κοινά.

b. Τα κανάλια ομιλίας είναι κοινά ενώ τα ελέγχου διαφορετικά.

c. Τα κανάλια ελέγχου είναι κοινά, ενώ τα ομιλίας μπορεί να είναι ακριβώς ίδια ή λιγότερα ή περισσότερα.
d. Τόσο τα κανάλια ελέγχου όσο και ομιλίας μπορεί να είναι διαφορετικά.
18) Σε ένα σύστημα κινητών επικοινωνιών, τι εννοούμε με τον όρο μεταπομπή;

a. Η διαδικασία της μεταφοράς ενός κινητού σταθμού από ένα σταθμό βάσης σε κάποιο άλλον.

b. Η διαδικασία της μεταφοράς ενός κινητού σταθμού από ένα κανάλι σε κάποιο άλλο.
c. Η διαδικασία της μεταφοράς ενός κινητού σταθμού από ένα κανάλι ή σταθμό βάσης σε κάποιο άλλο ή άλλον, αντίστοιχα.

d. Η διαδικασία της μεταφοράς ενός κινητού σταθμού από ένα κέντρο μεταγωγής σε κάποιο άλλο.
19) Πως επηρεάζει σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας το μέγεθος της κυψέλης την ζωή της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου;
a. Δίκτυο με μεγαλύτερη κυψέλη αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση του κινητού τηλεφώνου, μειώνοντας τη ζωή της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου.

b. Δίκτυο με μεγαλύτερη κυψέλη μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση του κινητού τηλεφώνου, αυξάνοντας τη ζωή της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου.

c. Το μέγεθος της κυψέλης δεν έχει καμιά επίπτωση στη ζωή της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου.

20) Στο σύστημα κινητών επικοινωνιών GSM, η ισχύς εκπομπής του κινητού τηλεφώνου ρυθμίζεται ή παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της κλήσης;
a. Παραμένει σταθερή και σύμφωνα με την τιμή που καθόρισαν τα κανάλια ελέγχου, όταν ξεκίνησε η κλήση.

b. Ρυθμίζεται δυναμικά κατά τη διάρκεια της κλήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες σιάδοσης.
21) Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις η συσκευή κινητού τηλεφώνου καταναλώνει περισσότερη ενέργεια;
a. Όταν ο χρήστης ευρίσκεται μακριά από το σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας έχοντας οπτική επαφή με αυτόν.
b. Όταν ο χρήστης ευρίσκεται κοντά στο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας, έχοντας οπτική επαφή με αυτόν.
c. Όταν ο χρήστης ευρίσκεται μακριά από το σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας μη έχοντας οπτική επαφή.
d. Όταν ο χρήστης ευρίσκεται μακριά από το σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας μη έχοντας οπτική επαφή και εντός κτιρίου.
22) Τι διαμόρφωση χρησιμοποιείται στο πρότυπο GSM;
a. FSK με BT=0.4.
b. GMSK με BT=0.3.
c. MSK με BT=0.3.
d. QPSK με BT=0.5.
23) Ποιος ο κλασσικός και αρχικός ρυθμός κωδικοποίησης φωνής που χρησιμοποιήθηκε στο πρότυπο GSM;
a. Ο κλασικός PCM στα 64kbps με συμπίεση μ-law ή A-law ανάλογα με την χώρα λειτουργίας του GSM.
b. O 'Full Rate' GSM codec που ονομάζεται RPE-LTP (Regular Pulse Excitation Long-Term Prediction). Βάσει αυτού, το σήμα ομιλίας χωρίζεται σε μπλοκ των 20 ms, τα οποία στη συνέχεια παράγεται κωδικοποιημένη φωνή με ρυθμό 13 kbps.
c. O AMR (Adaptive Multirate) codec με ρυθμό κωδικοποιημένης φωνής που κυμαίνεται μεταξύ 4.75 kbps και 12.2 kbps.
24) Γιατί για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας;
a. Γιατί η αρχιτεκτονική της εξαγωνικής κυψέλης απλουστεύει και διευκολύνει σε μέγιστο βαθμό τη σχεδίαση τέτοιων δικτύων.

b. Γιατί είναι μια τεχνική που εξασφαλίζει μεγάλη χωρητικότητα σε πολύ περιορισμένο φάσμα συχνοτήτων.

c. Γιατί με την κυψελωτή αρχιτεκτονική το δυναμικό παρεμβολής μεταξύ συγκαναλικών σταθμών ελαχιστοποιείται, ενώ η τοποθέτηση των σταθμών βάσης σε συγκεκριμένα σημεία είναι προφανής.
25) Τι είναι η ομάδα σε ένα σύστημα κινητών επικοινωνιών GSM;
a. Είναι ο συνολικός αριθμός των διαθέσιμων στο σύστημα συχνοτήτων.

b. Είναι οι Ν κυψέλες που χρησιμοποιούν το συνολικό αριθμό των διαθέσιμων στο σύστημα συχνοτήτων.

c. Είναι ο συνολικός αριθμός κυψελών Ν που χρησιμοποιεί το σύστημα για να εξυπηρετήσει όλους τους συνδρομητές του.
26) Εάν σε σύστημα κινητής τηλεφωνίας GSM μεγέθους ομάδας Ν εκχωρούνται k κανάλια ανά κυψέλη και υπάρχουν συνολικά Μ αντίγραφα της ομάδας εντός του συστήματος, ποια η χωρητικότητα C του δικτύου κινητής τηλεφωνίας;
a. Ο συνολική χωρητικότητα είναι C = N x M.
b. Ο συνολική χωρητικότητα είναι C = k x M.
c. Η συνολική χωρητικότητα είναι C = k x N x M.
27) Δύο συστήματα κινητής τηλεφωνίας GSM Α και Β έχουν αναπτυχθεί στην ίδια γεωγραφική περιοχή και καλύπτουν την ίδια γεωγραφική περιοχή. Και τα δύο συστήματα διαθέτουν το ίδιο φάσμα συχνοτήτων, αλλά το σύστημα Α έχει αναπτυχθεί με μέγεθος ομάδας 4, ενώ το Β με 7. Ποιο από τα δύο συστήματα έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα;
a. Το σύστημα Α γιατί έχει μικρότερο μέγεθος ομάδας, και επομένως υπάρχουν περισσότερα αντίγραφα της ομάδας στη γεωγραφική έκταση που καλύπτει το δίκτυο.

b. Και τα δύο έχουν την ίδια χωρητικότητα αφού χρησιμοποιούν το ίδιο φάσμα συχνοτήτων.
c. Το σύστημα Β, γιατί έχει μεγαλύτερο μέγεθος ομάδας, και επομένως υπάρχουν περισσότερα αντίγραφα της ομάδας στη γεωγραφική έκταση που καλύπτει το δίκτυο.
28) Από τι εξαρτάται η απόσταση μεταξύ δύο κυψελών που χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες;
a. Από το πλήθος των καναλιών που χρησιμοποιούνται σε κάθε μία από αυτές.
b. Από την ακτίνα της κυψέλης και το μέγεθος ομάδας.

c. Από την ακτίνα της κυψέλης και μόνο.
29) Ποιο από τα δύο δίκτυα GSM Α και Β με παραμέτρους RA = 1 km, ΝA = 4 και RB = 0.5 km, NB = 12 έχει μικρότερο δυναμικό συγκαναλικής παρεμβολής;
a. Το Α.
b. Και τα δύο έχουν το ίδιο.
c. Το Β.
30) Σε ένα σύστημα κινητής τηλεφωνίας η πυκνότητα χρηστών παραμένει σταθερή με την πάροδο του χρόνου. Τι τεχνική ανάθεσης καναλιών θα υιοθετούσατε για αυτό το σύστημα;
a. Τη δυναμική τεχνική, για μέγιστη ευελιξία και καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων του δικτύου.
b. Τη σταθερή τεχνική, αναθέτοντας καθορισμένο αριθμό καναλιών σε κάθε κυψέλη, επιβαρύνοντας έτσι ελάχιστα το κόστος διαχείρισης του δικτύου.

c. Συνδυασμό των παραπάνω τεχνικών, ανάλογα με την γεωγραφική κατανομή της πυκνότητας χρηστών.
31) Τι είναι η μεταπομπή στο σύστημα GSM;
a. Η μεταφορά μιας κλήσης σε νέο δίαυλο όταν ένα κινητό μετακινείται από μία κυψέλη σε άλλη κατά την διάρκεια της συνομιλίας.
b. Η μεταφορά μιας κλήσης σε νέα χρονοθυρίδα του ιδίου διαύλου όταν ένα κινητό μετακινείται από μία κυψέλη σε άλλη κατά την διάρκεια της συνομιλίας.
c. Η είσοδος ενός χρήστη από μια κυψέλη σε μια γειτονική της.
32) Για τη μετάβαση από την κυψέλη Α στην κυψέλη Β έχει θεσπιστεί περιθώριο μεταπομπής Δ = 9 dB. Τι συμπέρασμα βγάζετε όσον αφορά στο χαρακτηρισμό της πλειοψηφίας των χρηστών που διέρχονται το σύνορο;
a. Ότι πρόκειται για χρήστες οι οποίοι κινούνται σχετικά αργά κατά τη διάσχιση του συνόρου των κυψελών.
b. Ότι πρόκειται για γρήγορα διερχόμενους χρήστες, που συνήθως διασχίζουν το σύνορο οδηγώντας με ταχύτητες περί τα 90 km/hr.

c. Ότι πρόκειται για διερχόμενους χρήστες, που συνήθως διασχίζουν το σύνορο οδηγώντας με ταχύτητες περί τα 20 km/hr.
33) Πως διαχειρίζονται τα σύγχρονα συστήματα τη διαδικασία της μεταπομπής;
a. Όλες οι διαδικασίες ελέγχονται και συντονίζονται κεντρικά από το κέντρο μεταγωγής (MSC).
b. H διαδικασία μεταπομπής είναι αποκεντρωμένη και υποβοηθείται σημαντικά από το κινητό τηλέφωνο, το οποίο διαβιβάζει στο σύστημα μετρήσεις της στάθμη σήματος των καναλιών ελέγχου από όλους τους παρακείμενους σταθμούς βάσης.
34) Σε πόσο χρόνο διεκπεραιώνεται τυπικά η διαδικασία μεταπομπής σε ένα σύγχρονο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας;
a. Σε περίπου ένα (1) λεπτό.
b. Σε περίπου πέντε (5) δευτερόλεπτα.
c. Κυμαίνεται μεταξύ ενός τετάρτου (¼) και ενός (1) δευτερολέπτου.

d. Κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) και τριών (3) δευτερολέπτων.
35) Τι είναι η περιαγωγή;
a. Είναι η δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου σε διαφορετική χώρα, από αυτή στην οποία είναι συνδρομητής ο χρήστης.
b. Είναι η επιτυχής διεκπεραίωση της διαδικασίας της μεταπομπής του χρήστη σε διαφορετικό από το δικό του δίκτυο στο εξωτερικό.

c. Είναι η επιτυχής διεκπεραίωση της διαδικασίας της μεταπομπής του χρήστη σε διαφορετικό από το δικό του δίκτυο στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

d. Είναι η επιτυχής διεκπεραίωση της διαδικασίας της μεταπομπής του χρήστη σε διαφορετικό από το δικό του δίκτυο στο εσωτερικό.

36) Σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που λειτουργεί σχεδόν σε συνθήκες μέγιστου φορτίου που δίδεται συνήθως προτεραιότητα σε αίτημα έναρξης νέας κλήσης ή σε ικανοποίηση διαδικασίας μεταπομπής;

a. Σε αίτημα νέας κλήσης, ώστε να μην δυσαρεστηθούν οι συνδρομητές που θέλουν επειγόντως να καλέσουν.

b. Σε ικανοποίηση της διαδικασίας μεταπομπής, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξέλιξη της ήδη υφιστάμενης κλήσης και να εξασφαλιστεί υψηλός δείκτης παροχής υπηρεσιών.

c. Σε ικανοποίηση της διαδικασίας μεταπομπής, εκτός και εάν η αιτούμενη νέα κλήση είναι κλήση εκτάκτου ανάγκης.
37) Πως αντιμετωπίζεται η αντιμαχόμενη προδιαγραφή εξυπηρέτησης αργών και γοργών χρηστών στην ίδια γεωγραφική περιοχή κάλυψης ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM;
a. Με τη θέσπιση ενός μεγάλου περιθωρίου μεταπομπής ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μεταπομπής που επιβάλλουν οι γοργοί χρήστες.
b. Με την τεχνική της κυψέλης-ομπρέλας, κατά την οποία οι αργοί χρήστες εξυπηρετούνται από μικροκυψέλες, ενώ οι γοργοί από μια μακροκυψέλη μεγάλης εμβέλειας κάλυψης.

c. Με τη θέσπιση ενός μικρού περιθωρίου μεταπομπής ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μεταπομπής που επιβάλλουν οι αργοί χρήστες.
d. Με την τεχνική της κυψέλης-κωνοφόρου δένδρου, κατά την οποία οι μεγαλύτερες κυψέλες που αντιστοιχούν στα μεγάλα κλαδιά του δένδρου εξυπηρετούν τους γρήγορους χρήστες, ενώ οι μικρότερες σε μέγεθος που αντιστοιχούν στα μικρά κλαδιά του δένδρου εξυπηρετούν τους αργούς χρήστες.
38) Για ένα σύστημα κινητής τηλεφωνίας GSM υπάρχει η απαίτηση για ελάχιστη τιμή συγκαναλικού λόγου επαναχρησιμοποίησης πέντε (5). Ποιο το ελάχιστο μέγεθος ομάδας που ικανοποιεί την απαίτηση αυτή;
a. Ν = 4
b. Ν = 7
c. Ν = 12

d. Ν = 13
e. Ν = 19
39) Ποια είναι η κυριότερη πηγή υποβάθμισης του λόγου σήματος προς παρεμβολή σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM;
a. Ο θερμικός θόρυβος του δέκτη.
b. Η παρεμβολή του ιδίου καναλιού ή συγκαναλική παρεμβολή.

c. Η παρεμβολή του γειτονικού καναλιού.
40) Ποιος είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας στη σχεδίαση δικτύων κινητής τηλεφωνίας;
a. Το διαθέσιμο εύρος ζώνης.
b. Οι παρεμβολές.

c. Η δυσκολία εύρεσης κατάλληλων θέσεων για την τοποθέτηση σταθμών βάσης.
41) Σε δύο διαφορετικές περιοχές Α και Β ενός συστήματος κινητής τηλεφωνίας όπου χρησιμοποιείται το ίδιο μέγεθος ομάδας, έχουμε διαφορετικές τιμές εκθέτη απωλειών διάδοσης ηΑ και ηΒ, με ηΑ < ηΒ. Εάν όλοι οι σταθμοί βάσης εκπέμπουν με την ίδια ισχύ, σε ποια περιοχή ο λόγος σήματος προς παρεμβολή είναι χειρότερος;
a. Στην περιοχή Α.
b. Στην περιοχή Β.

c. Είναι το ίδιο διότι και στις δύο περιοχές έχουμε το ίδιο μέγεθος ομάδας.
42) Για ένα σύστημα κινητής τηλεφωνίας απαιτείται ελάχιστη τιμή λόγου S/I = 17 dB. Εάν όλοι οι σταθμοί βάσης εκπέμπουν με την ίδια ισχύ και ο εκθέτης απωλειών διάδοσης λαμβάνει την τιμή 4 παντού, ποιο το ελάχιστο μέγεθος ομάδας Ν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του συστήματος, εάν ληφθεί υπόψη ότι παρεμβάλλουν και οι έξη (6) σταθμοί του πρώτου στρώματος συγκαναλικών κυψελών;
a. Ν = 3
b. Ν = 7

c. Ν = 13
d. Ν = 12
43) Ένας σταθμός βάσης Α εξυπηρετεί κινητό τηλέφωνο που ευρίσκεται στο σημείο Κ το οποίο απέχει απόσταση 500 m από το σταθμό βάσης Α. Επίσης το κινητό τηλέφωνο παρεμβάλλεται από συγκαναλικό σταθμό βάσης Β, ο οποίος απέχει 2 km από το κινητό τηλέφωνο. Αν P0A =1 mW, P0B = 2 mW, d0Α = d0B = 1m, ηA = ηΒ = 3, ποιος ο λόγος S/I στην είσοδο του κινητού;
a. 13 dB
b. 20 dB
c. 15 dB
d. 16 dB
44) Στο σύστημα GSM η ισχύς εκπομπής του κινητού τηλεφώνου ελέγχεται διαρκώς από τον σταθμό βάσης, διαδικασία η οποία είναι γνωστή ως Adaptive Power Control (APC). Γιατί το GSM χρησιμοποιεί APC;
a. Αυτό γίνεται ώστε κάθε κινητός σταθμός να εκπέμπει την ελάχιστη δυνατή ισχύ εκπομπής και να μειώνεται ο λόγος S/I στο ανοδικό κανάλι του συστήματος.

b. Το APC χρησιμοποιείται για να διατηρήσει το επίπεδο ισχύος εκπομπής του κινητού τηλεφώνου σε υψηλό επίπεδο ώστε να μεγιστοποιηθεί ο λόγος σήματος προς θόρυβο.
c. Αυτό γίνεται για να επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου.
45) Τι είναι το Erlang;
a. Είναι μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου.
b. Είναι μονάδα μέτρησης της τηλεφωνικής κίνησης.

c. Είναι μονάδα μέτρησης της πυκνότητας χρηστών σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
46) Μια τηλεφωνική γραμμή φέρει φορτίο 0.6 Erlang. Ποια η πιθανότητα να μπορέσει αυτή να χρησιμοποιηθεί από χρήστη που επιχειρεί να οδεύσει την κλήση του μέσω αυτής;
a. Η πιθανότητα είναι 60%.
b. Η πιθανότητα είναι 50%.
c. Η πιθανότητα είναι απρόβλεπτη.
d. Η πιθανότητα είναι 40%.

e. Δεν έχει καμιά πιθανότητα να χρησιμοποιήσει την γραμμή αυτή.
47) Τι είναι η ώρα αιχμής σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο;
a. Είναι η ώρα που το δίκτυο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλους του χρήστες.
b. Είναι η ώρα που το δίκτυο φέρει την μεγαλύτερη φόρτιση σε δεδομένο χρονικό διάστημα αναφοράς.

c. Είναι η ώρα της ημέρας που το δίκτυο φέρει την μεγαλύτερη φόρτιση.
48) Ένας χρήστης πραγματοποιεί τρεις (3) κλήσεις την ώρα και ομιλεί κατά μέσο όρο τρία (3) λεπτά σε κάθε μία από αυτές. Ποια η ένταση τηλεφωνικής κίνησης που δημιουργεί αυτός ο χρήστης;
a. 0.1 Ε
b. 0.2 Ε
c. 0.15 Ε

d. 0.3 Ε
e. 1 Ε
49) Κάθε χρήστης του ΤΕΙ Σερρών πραγματοποιεί την ώρα αιχμής τρεις (3) κλήσεις την ώρα και ομιλεί κατά μέσο όρο πέντε (5) λεπτά σε κάθε μία από αυτές. Συνολικά υπάρχουν πενήντα (60) τέτοιοι χρήστες που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την τηλεφωνική τους συσκευή, ενώ οι διαθέσιμες γραμμές που έχει το τηλεφωνικό κέντρο του ΤΕΙ είναι 30. Τι φορτίο φέρει κάθε μια από αυτές τις γραμμές την πιο απασχολημένη ώρα;
a. 0.8 Ε
b. 0.4 Ε
c. 0.5 Ε

d. 0.75 Ε
50) Σε ένα σύστημα Erlang-B ποιος ο αριθμός των χρηστών;
a. Άπειρος.

b. Εξαρτάται κάθε φορά από την εφαρμογή.
c. Πεπερασμένος και τριπλάσιος του διαθέσιμου αριθμού καναλιών.
d. Πεπερασμένος και πολλαπλάσιος του διαθέσιμου αριθμού καναλιών, ανάλογα με την πιθανότητα μπλοκαρίσματος κλήσης.
51) Ποια η πιθανότητα μπλοκαρίσματος κλήσης σε ένα σύστημα Erlang-B με συνολικό προσφερόμενο τηλεπικοινωνιακό φορτίο 0.25 Ε και μία διαθέσιμη γραμμή;
a. 10%
b. 2%
c. 20%

d. 5%
e. 1%

52) Πόσο συνολικά φάσμα χρησιμοποιείται από συστήματα κινητών επικοινωνιών GSM (GSM και DCS) σήμερα στην Ελλάδα;
a. 2 x 80 MHz
b. 2 x 100 MHz
c. 2 x 90 MHz
d. 2 x 120 MHz
53) Ποιος είναι ο διαμορφωμένος ρυθμός μετάδοσης στο GSM;
a. 200 kbps
b. 270.833 Mbps
c. 270.833 kbps
d. 200 Mbps
54) Ποια είναι η απόσταση μεταξύ ανοδικής και καθοδικής ζώνης στο φάσμα GSM;

a. 100 MHz
b. 50 MHz
c. 45 MHz
d. 95 MHz
55) Ποια είναι η απόσταση μεταξύ ανοδικής και καθοδικής ζώνης στο φάσμα DCS;

a. 100 MHz
b. 50 MHz
c. 45 MHz
d. 95 MHz
56) Ποια είναι η χρονική διάρκεια ενός πλαισίου στο GSM;

a. 4.615 μs
b. 4.615 s
c. 4.615 ms
d. 4.625 ms
57) Ποια είναι η χρονική διάρκεια μιας χρονοθυρίδας στο GSM;
a. 576.9 ms
b. 576.9 μs
c. 5.769 s 
58) Ποια είναι η χρονική διάρκεια ενός συμβόλου στο GSM;
a. 3.692 μs
b. 3.692 ms
c. 3.692 s
59) Ποια είναι η χρονική διάρκεια ενός bit στο GSM;
a. 3.692 μs
b. 7.384 μs
c. 7.384 ms
60) Πόσα bit πληροφορίας μεταφέρονται σε κάθε πλαίσιο GSM;

a. 156

b. 1250

c. 156.25

d. 1256
61) Ποια είναι τα βασικά δομικά στοιχεία του UTRAN;

a. Το CN (core network) και το RNC (radio network controller).
b. Το CN (core network) και το Node-B.
c. Το CN (core network) και το RNS (radio network subsystem).
62) Ποιοι είναι οι ρυθμοί ακολουθιών διασποράς που δύναται να υποστηρίξει το πρωτόκολλο TDD στο UMTS;

a. 1.28 Mcps, 3.84 Mcps
b. 3.84 Mcps
c. 7.68 Mcps, 3.84 Mcps
d. 1.28 Mcps, 3.84 Mcps, 7.68 Mcps
63) Ποιος είναι ο ρυθμός ακολουθίας διασποράς που δύναται να υποστηρίξει το πρωτόκολλο FDD στο UMTS;
a. 1.28 Mcps
b. 3.84 Mcps
c. 7.68 Mcps
d. 8.34 Mcps
64) Ένα σήμα που έχει υποστεί διαδικασία διασποράς φάσματος έχει φασματική πυκνότητα ισχύος 1μW/10kHz και καταλαμβάνει εύρος ζώνης 5MHz. Ποια η ισχύς του σήματος της πληροφορίας πριν τη διασπορά;
a. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί.
b. 0.5mW
c. Είναι περίπου ίσο με το 1/10 του διεσπαρμένου σήματος, δηλαδή 50μW.
d. 0.5W
65) Ένα σύστημα επικοινωνίας που αποστέλλει ορθογωνικούς παλμούς διάρκειας 5μs, καταλαμβάνει εύρος βασικής ζώνης μέχρι και την 7η αρμονική, χρησιμοποιεί διαμόρφωση BPSK σε συχνότητα 2.4 GHz και εμφανίζει λόγο σήματος προς θόρυβο -3dB στην είσοδο του δέκτη. Όμως, ο ελάχιστα απαιτούμενος λόγος σήματος προς θόρυβο Eb/N0 στην είσοδο του δέκτη είναι 7dB. Για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη αύξηση στο σηματοθορυβικό λόγο χρησιμοποιείται η τεχνική διασποράς φάσματος. Ποιο το εύρος ζώνης που θα καταλαμβάνει το διεσπαρμένο σήμα;
a. 15MHz
b. 9MHz
c. 7MHz
d. 5MHz
66) Ποια η πιθανότητα σφάλματος για σύστημα DS-SS που χρησιμοποιεί BPSK που παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο Eb/N0 στην είσοδο του δέκτη 9dB;
a. 3χ10-5
b. 2χ10-5
c. 3χ10-4
d. 2χ10-4
67) Ποια η πιθανότητα σφάλματος για σύστημα DS-SS που χρησιμοποιεί BPSK και παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο Eb/N0=9dB και λόγο σήματος προς παρεμβολή στενής ζώνης Eb/J0=6dB στην είσοδο του δέκτη;

a. 0.001
b. 0.01

c. 0.1

d. 0.02

e. 0.03

68) Σε ένα σύστημα κινητών επικοινωνιών που χρησιμοποιεί διασπορά φάσματος DS-CDMA, το κάθε σύμβολο πληροφορίας διασπείρεται με 128 chips, ενώ η πιθανότητα σφάλματος στο δέκτη είναι 10-7. Πόσοι χρήστες εξυπηρετούνται στην κυψέλη;
a. Περίπου 30
b. Περίπου 20

c. Περίπου 15

d. Περίπου 10

69) Ένας χρήστης άγνωστου δικτύου κινητών υπηρεσιών, μετακινείται από μια κυψέλη σε μια άλλη και κατά τη μετάβασή του, αλλάζει συχνότητα φορέα. Τι συμπέρασμα βγάζετε για την τεχνολογία του δικτύου κινητών υπηρεσιών του χρήστη;
a. Πρόκειται για δίκτυο 2ης γενιάς GSM.

b. Πρόκειται για δίκτυο 3ης γενιάς UMTS.
c. Δεν μπορούμε να αποφανθούμε ως προς την τεχνολογία του δικτύου.
70) Ποιο το αποτέλεσμα της ετεροσυσχέτισης δύο κωδικών OVSF;
a. 1
b. 0.5
c. 0
d. Εξαρτάται από τους κωδικούς.
71) Σε μια κυψέλη UMTS, υποκλέπτουμε μετάδοση για την οποία μπορούμε να διακρίνουμε τη χρήση 512 διαφορετικών κωδικών διασποράς OVSF. Ποια η κατεύθυνση της μετάδοσης;
a. Από τον κινητό σταθμό προς το σταθμό βάσης.
b. Από το σταθμό βάσης προς τον κινητό σταθμό.

c. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε.
72) Ποια η λέξη C8,3 κώδικα διασποράς OVSF με C1,0=1;
a. 11-1-1-1-111
b. 1111-1-1-1-1

c. -1-11111-1-1

d. 11-1-111-1-1

73) Ποιος είναι ο χρησιμοποιούμενος παράγοντας διασποράς εάν ο ρυθμός μετάδοσης πληροφορίας στην ανοδική ζεύξη ενός FDD καναλιού είναι 120kbps;

a. SF=16
b. SF=64

c. SF=8

d. SF=32

74) Πόσοι είναι οι διαθέσιμοι κώδικες περίπλεξης στην ανοδική κατεύθυνση του UMTS;

a. Μερικές χιλιάδες.

b. Μερικές εκατοντάδες χιλιάδες.

c. Μερικές δεκάδες χιλιάδες.

d. Μερικά εκατομμύρια.

75) Πόσοι είναι οι διαθέσιμοι κώδικες περίπλεξης στην καθοδική κατεύθυνση του UMTS;
a. Μερικές χιλιάδες.

b. Μερικές εκατοντάδες χιλιάδες.

c. Μερικές δεκάδες χιλιάδες.

d. Μερικά εκατομμύρια.

76) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός καναλιών φωνής σε φάσμα 2x5MHz (FDD) για παράγοντα διασποράς SF=256 UL και codec φωνής AMR 7.95kbps;
a. Περίπου 120
b. Περίπου 196

c. Περίπου 220

d. Περίπου 186

77) Ποιο είναι το μήκος πλαισίου στο FDD του UMTS;

a. 5ms
b. 15ms
c. 10ms
d. 20ms
78) Ποια διαμόρφωση παλμού χρησιμοποιείται στο UMTS;

a. Φίλτρο ρίζας υψωμένου συνημίτονου με παράγοντα κλίσης 0.22

b. Φίλτρο υψωμένου συνημίτονου με παράγοντα κλίσης 0.22

c. Ζωνοπερατό φίλτρο κεντραρισμένο στη συχνότητα του εκάστοτε φορέα με παράγοντα κλίσης 0.22.

d. Χαμηλοπερατό φίλτρο κεντραρισμένο στη συχνότητα του εκάστοτε φορέα με παράγοντα κλίσης 0.22.

79) Πόσες φορές το δευτερόλεπτο ρυθμίζεται η ισχύς του κινητού τηλεφώνου σε FDD κανάλι UMTS;
a. 1500 φορές

b. 100 φορές

c. 500 φορές

d. 150 φορές

e. 200 φορές

80) Πόσες φορές το δευτερόλεπτο ρυθμίζεται η ισχύς του σταθμού βάσης σε TDD κανάλι UMTS;

a. 1500 φορές

b. 100 φορές

c. 800 φορές

d. 150 φορές

e. 200 φορές

81) Η ακτίνα μιας κυψέλης UMTS είναι κατά μέσο όρο 3km. Τι είδους κυψέλη είναι αυτή;

a. Κυψέλη αστικού περιβάλλοντος.

b. Μικροκυψέλη.

c. Πικοκυψέλη.

d. Κυψέλη αγροτικού περιβάλλοντος.

e. Κυψέλη περι-αστικού περιβάλλοντος.
82) Η ακτίνα μιας κυψέλης UMTS είναι κατά μέσο όρο 8km. Τι είδους κυψέλη είναι αυτή;

a. Κυψέλη αστικού περιβάλλοντος.

b. Μικροκυψέλη.

c. Πικοκυψέλη.

d. Κυψέλη αγροτικού περιβάλλοντος.

e. Κυψέλη περι-αστικού περιβάλλοντος.
83) Ο παράγοντας διασποράς σε μια κυψέλη FDD είναι 8. Ποιος είναι ο υποστηριζόμενος ρυθμός πληροφορίας στο UL και DL, αντίστοιχα;

a. 240kbps και 480kbps
b. 60kbps και 120kbps
c. 480kbps και 960kbps
d. 960kbps και 1920kbps
84) Ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο οι υποστηριζόμενοι ρυθμοί πληροφορίας είναι ασύμμετροι στο FDD του UMTS;

a. Γιατί έτσι επελέγη από το ETSI.
b. Γιατί οι χρήστες –όπως και στο διαδίκτυο- ζητούν πάντοτε περισσότερη πληροφορία από όση προσφέρουν.

c. Γιατί η ισχύς του κινητού σταθμού είναι περιορισμένη και επιβάλλεται οικονομία στη πηγή ενέργειας που το υποστηρίζει.

d. Για λόγους συμβατότητας με το GSM.

85) Γιατί στο GSM η φασματική απόδοση είναι ιδιαίτερα χαμηλή;

a. Διότι όταν το GSM προτυποποιήθηκε (1989), δεν υπήρχαν διαθέσιμες τεχνικές διαμόρφωσης με υψηλή φασματική απόδοση.

b. Διότι έπρεπε να εξοικονομηθεί ενέργεια επιτρέποντας ικανοποιητική αυτονομία στις κινητές συσκευές.

c. Διότι όταν το GSM προτυποποιήθηκε (1989), δεν υπήρχαν διαθέσιμες τεχνικές διαμόρφωσης που να συνδυάζουν ικανοποιητικό BER για χαμηλές τιμές σηματοθορυβικού λόγου και υψηλή φασματική απόδοση.
86) Συγκρίνοντας δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας GSM και UMTS όμοιας ενεργειακής κλάσης που διαθέτουν της ίδιας χωρητικότητας μπαταρία, ποια πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη αυτονομία εάν και οι δύο συσκευές πραγματοποιούν αποκλειστικά φωνητικές κλήσεις;
a. Η συσκευή UMTS διότι έχει καλύτερη φασματική απόδοση και επιπρόσθετα είναι πιο προηγημένης τεχνολογίας. 
b. Η συσκευή GSM διότι χρησιμοποιεί πρωτόκολλο TDMA και εκπέμπει μόνο για το 12.5% του χρόνου, ενώ η συσκευή UMTS εκπέμπει για το 100% ή το 50% του χρόνου, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται πρωτόκολλο FDD ή TDD.
c. Η συσκευή UMTS διότι είναι πολύ πιο προηγημένης τεχνολογίας.
87) Τι είναι το SAR σε ένα κινητό τηλέφωνο;
a. Είναι ο ειδικός ρυθμός απορρόφησης της ενέργειας του κινητού τηλεφώνου, όταν αυτό εκπέμπει.
b. Είναι η ηλεκτρομαγνητική ισχύς του κινητού τηλεφώνου που απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό ανά μονάδα ανθρώπινης μάζας [W/kg].
c. Είναι το μέγεθος που χαρακτηρίζει την αποδοτικότητας της μπαταρίας ενός κινητού τηλεφώνου.

88) Ποιο από τα παρακάτω κινητά τηλέφωνα ίδιων δυνατοτήτων και λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών θα διαλέγατε;
a. Το κινητό με SAR=0.76
b. Το κινητό με SAR=1.30
c. Το κινητό με SAR=0.52
d. Το κινητό με SAR=0.22
89) Πότε δέχομαι μεγαλύτερη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;

a. Όταν χρησιμοποιώ το κινητό μου τηλέφωνο στο δρόμο σε απόσταση 300m μακριά από τον σταθμό βάσης έχοντας οπτική επαφή με αυτόν.

b. Όταν χρησιμοποιώ το κινητό μου τηλέφωνο σε απόσταση 300m μακριά από τον σταθμό βάσης έχοντας οπτική επαφή με αυτόν, αλλά ευρισκόμενος μέσα σε κτίριο.

90) Πότε δέχομαι μεγαλύτερη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;

a. Όταν χρησιμοποιώ το κινητό μου τηλέφωνο στο δρόμο σε απόσταση 300m μακριά από τον σταθμό βάσης μη έχοντας οπτική επαφή με αυτόν.

b. Όταν χρησιμοποιώ το κινητό μου τηλέφωνο σε απόσταση 300m μακριά από τον σταθμό βάσης μη έχοντας οπτική επαφή με αυτόν, και ευρισκόμενος μέσα σε κτίριο.

91) Ποιο είναι προσεγγιστικά το κέρδος της κεραίας του κινητού μου τηλεφώνου;
a. Είναι περίπου 7dBi.
b. Ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο του κινητού και κυμαίνεται μεταξύ 3dBi και 7dBi.
c. Είναι περίπου 0dBi.
92) Πότε δέχομαι περισσότερη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;

a. Όταν μιλώ με το κινητό μου τηλέφωνο εφαρμοσμένο απόλυτα στο αυτί μου για να ακούω καλύτερα.
b. Όταν χρησιμοποιώ Bluetooth.

c. Όταν μιλώ με το κινητό μου τηλέφωνο σε απόσταση περίπου 2cm μακριά από το αυτί μου.

93) Πότε δέχομαι λιγότερη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;

a. Όταν μιλώ με το κινητό μου τηλέφωνο εφαρμοσμένο απόλυτα στο αυτί μου για να ακούω καλύτερα.

b. Όταν χρησιμοποιώ hands-free kit.

c. Όταν μιλώ με το κινητό μου τηλέφωνο σε απόσταση περίπου 2cm μακριά από το αυτί μου.

94) Ποια η χαρακτηριστική αντίσταση του κενού;
a. 120 Ω

b. 400 Ω

c. 377 Ω
95) Για ποιο λόγο η κλήση ενός χρήστη κινητού τηλεφώνου συνήθως διακόπτεται απότομα όταν αυτός εισέρχεται στο ασανσέρ ενός κτιρίου;
a. Γιατί η ταχύτητα ανόδου ή καθόδου του ασανσέρ δημιουργεί ολίσθηση συχνότητας Doppler και η ζεύξη χάνεται.
b. Γιατί ο χρήστης εισέρχεται μέσα σε κλειστό από κάθε όψη χώρο.
c. Γιατί συνήθως τα τοιχώματα των ασανσέρ είναι μεταλλικά.  
96) Από πού ξεκινά το μακρινό πεδίο ενός GSM διπόλου ημίσεως μήκους κύματος;
a. Μετά τα 16m.
b. Μετά τα 16cm.
c. Μετά τα 1.6cm.
97) Ποια η πυκνότητα ισχύος ενός σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κεραία κέρδους 17dBi και ισχύ πομπού 40W σε απόσταση οπτικής επαφής 300m;
a. 1.70 mW/m2
b. 1.77 mW/m2
c. 2.77 mW/m2
d. 5.77 mW/m2
98) Ποια η πυκνότητα ισχύος ενός GSM κινητού τηλεφώνου με ισχύ πομπού 0.250mW σε απόσταση οπτικής επαφής 300m;
a. 0.22μW/m2
b. 1.33μW/m2
c. 0.22mW/m2
d. 5.44mW/m2
99) Ποια η πυκνότητα ισχύος ενός σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κεραία κέρδους 17dBi και ισχύ πομπού 40W σε απόσταση 300m με εκθέτη απωλειών διάδοσης 3;
a. 0.22μW/m2
b. 5.9μW/m2
c. 5.9mW/m2
d. 1.44mW/m2
100) Έστω ότι από πειραματικές μετρήσεις διαπιστώθηκε ότι η μέση λαμβανόμενη ισχύς σε μια κυψέλη GSM με εκθέτη απωλειών διάδοσης 3 ακολουθεί την λογαριθμική-κανονική (log-normal) κατανομή με σ=5dB. Ο σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας έχει (P0=1mW,d0=1m), ενώ ο εκθέτης απωλειών διάδοσης στη κυψέλη είναι 3. Ποια η πιθανότητα η στιγμιαία ισχύς να είναι μικρότερη από -84.3dBm σε απόσταση 300m;
a. Q(1.8)
b. Q(2.2)
c. Q(2.0)
d. Q(3.0)
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